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DESCRIZIONE 

La vasca in vetroresina modello Lia ad uso piscina viene realizzata mediante procedimento industriale 

di lavorazione della vetroresina con procedura a multistrato, mediante stesura di Mat in fibra di vetro 

e finitura interna a gelcoat, con rinforzo della struttura mediante l’interposizione in stratigrafia di 

controventi lignei. 

DIMENSIONI 

 

Ingombri nominali 

PROCEDIMENTO DI POSA 

La vasca Lia è progettata per essere installata mediante interro a seguito della realizzazione di un 

appositivo scavo di alloggiamento. 

Il fondo dello scavo deve essere liscio e piano, le caratteristiche del suddetto devono garantire la 

capacità di supporto della vasca Lia senza cedimenti nel tempo, con stesura di sabbione staggiato. 

Si raccomanda la realizzazione di una piastra in Cls, opportunamente realizzata nel rispetto della 

regola dell’arte e della buona tecnica. 

Le pareti dello scavo devono essere opportunamente rinforzate, qualora il terreno non dia garanzia di 

stabilità nel tempo, al fine di evitare pressioni eccessive sulle pareti in caso di cedimenti o per 

smottamento delle stesse. 

Il riempimento va eseguito realizzando al piede della vasca un strato drenante in materiale lapideo 

con granulometria media, eventualmente coadiuvato dalla stesura di tubazione drenante.  

Va quindi realizzata la copertura delle tubazioni dell’impianto di circolazione con uno strato congruo 

di sabbia. 

Si raccomanda la massima attenzione nella realizzazione del suddetto strato e nelle operazioni di 

rinterro, avendo cura di non esercitare sul manufatto pressioni incongrue. 

  

1,34 m 

5,60 m 

2,50 m 
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La vasca Lia è dotata di appositi occhielli, presenti nelle pareti laterali, per l’ancoraggio a terra: questa 

operazione è raccomandata. 

 

SCHEMA DIMENSIONALE – INGOMBRI – MISURE NOMINALI 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


