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Informazioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

 

 

GRIGLIA 

 

Caratteristiche generali 

� Griglia in polipropilene sia per canalette rettilinee che curvilinee.

� Larghezza standard: 24,75 cm

� Altezza: 2,5 cm 
� Tronchi pre - assemblati da 1 m

� Fornita in gruppo da 1 metro con stecche a verso alternato 14/16 mm

� La curvatura va realizzata in opera agendo sul verso delle stecche.

 

Conformità 

Le griglie sono prodotte nel rispetto dell
 
 
 
Note 

� Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

� Prodotto commercializzato da C.P.A. s.r.l. 

� Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente 

       

 

Informazioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso. 

GRIGLIA DIRITTA e CURVABILE 

mod. 

MASTER 

 

Griglia in polipropilene sia per canalette rettilinee che curvilinee. 

24,75 cm 

assemblati da 1 m – peso 2kg/m 

Fornita in gruppo da 1 metro con stecche a verso alternato 14/16 mm 

La curvatura va realizzata in opera agendo sul verso delle stecche. 

sono prodotte nel rispetto della norma UNI EN 13451-1 

nte documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presen

persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 
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discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 


