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CARATTERISTICHE TECNICHE

= Utilizza 3x1 Watt High Power LED Rosso, Verde e Blu.
= (rado di protezione IP 55 (sulla parte posteriore) E IP67(sulla parte anteriore).
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AVVERTENZE PER UNA CORRETTA INSTALLZIONE

Tutte le operazioni elettriche devono essere portate a termine da un elettricista qualificato.

Per l'installazione del kit Hydrospot & necessario praticare un foro del corretto diametro (vedere la
dimensione nella pagina precedente) sul luogo di installazione.
Dopo aver inserito I'Hydrospot al suo interno, & necessario assicurare con del silicone (attenzione: non
acetico), posto tutto intorno (sul fronte e sul retro) al corpo plastico.
Solamente dopo aver effettuato questa operazione, chiudere ed assicurasi che I’anello di plastica sia
montato sul retro.
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Codice  Descrizione
5010109 Hydrospot RGB 3 Led
5010110 Cavo prolunga 5 m
5010111  Alimentatore switching 32V - 1,05A
5010112  Elettronica di controllo Rainbow master 12V 48V
5010113  Cavo-+spina2P+presa P8 150 cm
5010114  Kit 4 Hydrospot (include 4 Hydrospot + accessori per Iinstallazione)
5010115  Kit 8 Hydrospot (include 8 Hydrospot + accessori per I'installazione)

Note

Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
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