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Caratteristiche  

 

 

Faro a LED ricaricabile con batteria al litio 3200 mAh-5V, IP68 fino a 1 metro di profondità. 100% impermeabile e 

mobile, la lampada fa luce ovunque vi sia bisogno: dalla piscina fuori terra, in giardino o campeggio… 

 

✓ MOBILE 

Con la sua base magnetica è possibile fissarla anche sott’acqua. 

 

✓ FACILE DA UTILIZZARE 

Accendere, spegnere e cambiare colore con la semplice pressione del tasto centrale dell’ottica. 

 

✓ PERFORMANTE 

Questa lampada è dispinibile in versione luce bianca e in versione colore RGB. In totale, più di 7 colori e 3 programmi 

automatici 

 

✓ RICARICABILE 

Facilmente ricaricabile con cavo usb assicura da 4 a 5 ore di autonomia con minimo 300 cicli di carica 

 

   

Cod. 170805 - 1070806 Cod.1070807 Cod.1070808 

 

Codice Descrizione 

1070805 Lampada ricaricabile 18 LED bianco – corona bianca 

1070806 Lampada ricaricabile 18 LED RGB, corona bianca 

1070807 Lampada ricaricabile 18 LED RGB, corona azzurra 

1070808 Lampada ricaricabile 18 LED RGB, corona grigia 
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Caratteristiche Tecniche proiettore 

Versione 18 LED RGB on/off Versione 18 LED bianco on/off 

IP68 (1m) IP68 (1m) 

4 W 2 W 

100 lumen max 200 lumen 

Flusso 120° Flusso 120° 

Cicli di ricarica 300/400 Cicli di ricarica 300/400 

Dimensioni mini proiettore a led 

 

 

 

 

Possibili installazioni del faro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪     Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 

115 mm 


