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C.P.A. S.R.L. SOFFIANTI IN ALLUMINIO   
0.70, 0.90, 1.50, 2.20 KW 
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Descrizione 

Le soffianti in alluminio a funzionamento continuo sono comprensive di: 
- filtro esterno a cartuccia sull’aspirazione; 
- silenziatore interno sia in ingresso che in mandata. 

Opzionale: 

- silenziatore esterno in mandata. 
 
Le soffianti sono disponibili in quattro modelli da 0.70 kW, 0.90 kW, 1.50 kW ed 2.20 kW.  
I modelli da 0.70 kW, 0.90 kW e 1.50 kW sono disponibile in versione monofase e trifase. 
Il modello da 2.20 kW è disponibile solo in versione trifase. 

Dimensioni nominali e caratteristiche prestazionali 

Tutti i modelli sono caratterizzati da un grado di protezione IP 55. 
I motori monofase hanno una tensione d’alimentazione di 230 V a 50 Hz.  
I motori trifase necessitano invece di una tensione d’alimentazione di 400 V a 50 Hz. 
Le macchine sono costruite secondo le norme IEC e rispondono alle norme generali previste dalle Direttive 
Europee 2006/42(Macchine), 2006/95 (Bassa Tensione), 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica) ed alle 
norme armonizzate applicabili. 

Modello 0.70 kW Monofase/Trifase 

 
 

0.7 kW A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm]  F[mm] G[mm] H[mm] I[mm] L[mm] M[mm] N[mm]  O [mm] S[mm] Ø1[mm] Ø2[mm] 

 260 275 275 93 41 10 12,5 83 205 233 69,5 234 140 2,5 1” 1/4 1” 1/4 

 
Potenza (50 Hz) Peso (kg) 

0.7 monofase 13 

0.83 trifase 13 

 

 
Pressione di mandata [mbar] 50 75 100 125 150 

Portata [m3/h] 84 68,5 53 37,5 22 

Potenza motore [kW] 0,7 monofase – 0,83 trifase 

ΔT [°C] 13 20 28 40 52 

Rumorosità [dB A] 69 69 69 70 70 
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Modello 0.90 kW Monofase/Trifase 

 

 

 
 

0.9 kW A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] H[mm] I[mm] L[mm] M[mm] N[mm] Ø1[mm] Ø2[mm] 

 280 286 305 240 67 95 225 225 115 45 3 155 1” 1/2 1” 1/2 

 
 

Potenza (50 Hz) Peso (kg) 

0.9 kW monofase 17,8 

0.9 kW trifase 16,8 

 
 

 
 

 
Pressione di mandata [mbar] 50 75 100 125 150 

Portata [m3/h] 118 103 89 74 59 

Potenza motore [kW] 0,8 monofase – 0,9 trifase 

ΔT [°C] 9 13 17 23 29 

Rumorosità [dB A] 70 71 72 72 73 
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Modello 1.50 kW Monofase/Trifase 

 

 

 
1.5 kW A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] H[mm] I[mm] L[mm] M[mm] N[mm] Ø1 /2[mm] 

 315 333 335 345 145 115 295 260 120 48 4 155 2” 

 

Potenza (50 Hz) Peso (kg) 

1.5 monofase 28 

1.5 trifase 25.5 

 

 
 

 
 
Pressione di mandata [mbar] 50 100 125 150 175 200 

Portata [m3/h] 182 151 133 116 99 82 

Potenza motore [kW] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ΔT [°C] 11 20 26 32 40 48 

Rumorosità [dB A] 72 74 75 76 76 76 
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Modello 2.20 kW Trifase 

 

 

 
2.20 kW A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] H[mm] I[mm] L[mm] M[mm] N[mm] Ø1 /2[mm] 

 395 382 385 380 130 140 325 290 125 48 4,5 180 2” 

 
Potenza (50 Hz) Peso (kg) 

2.2 38 

 

 
 

 
 

Pressione di mandata [mbar] 50 100 125 150 175 

Portata [m3/h] 268 230 211 192 174 

Potenza motore [kW] 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

ΔT [°C] 13 21 25 30 35 

Rumorosità [dB A] 77 77 78 78 78 

Note: 

� Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 
all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

� Eventuali schemi tecnici ed immagini riprodotte nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


