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SCHEDA TECNICO INFORMATIVA 

POMPE CENTRIFUGHE SENZA PREFILTRO 

SERIE ADRIA NEW BCC 

 

 

IMPIEGHI 

Circolazione dell’acqua di piscina per impianti nuoto contro corrente ed idromassaggio. 

CARATTERISTICHE 

Pompa centrifuga ad alta portata, senza prefiltro.  

Corpo 

 Corpo pompa in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, resistente agli agenti chimici della piscina. 

 Turbina in Noryl. 

 Albero motore in acciaio inox AISI 316. 

Motore 

 Protezione IP55. 

 Versione monofase (3HP) e trifase (3HP, 4HP e 5,5HP). 

 

Dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO A B C D E F H I L Peso [kg] 

ADRIA NEW BCC 3 370 156 Ø 75 260 Ø 75 77 319 168 420 20,5 

ADRIA NEW BCC 4 410 156 Ø 75 260 Ø 75 77 319 168 450 23,5 

ADRIA NEW BCC 5.5 410 156 Ø 75 260 Ø 75 77 319 168 450 25,5 
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Caratteristiche elettriche 

   V A 

   1~ 3~ 1~ 3~ 

MODELLO HP kW 50 HZ 50 HZ 230 400 

NEW BCC 3 3 2,20 230 400 12 4,4 

NEW BCC 4 4 2,90 - 400 - 7,6 

NEW BCC 5,5 5,5 4 - 400 - 9,5 

 

CURVE PRESTAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema tipo installazione impianto per nuoto controcorrente 

 

 

 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 
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