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POMPA IN MATERIALE PLASTICO 

serie ADRIA MINI 

 

Impieghi 

Pompa centrifuga per SPA, nuoto contro corrente o altre applicazioni. 

Caratteristiche 

Corpo 
 Corpo pompa realizzato in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, resistente ai prodotti chimici utilizzati in 

piscina al fine di garantire una maggiore durata 

 Albero motore in acciaio inox 316L 

Motore 
 Turbina in Noryl 

 Tenuta meccanica in grafite e ceramica 

 Motore con rotazione a 2850 r.p.m.  

 Protezione IP 55. 

 Tensione di alimentazione monofase a 230V-50Hz o trifase a 230/400V-50Hz 

Dimensioni 
 

 

 

 

Modello 

Potenza 

[kW] 

DIMENSIONI [mm] 

Peso  

[kg] 

H 

[m.c.a.] 

Q  

[m
3
/h] 

 VERTICALE ORIZZONTALE  

L WV HV WH HH DA DI 

Adria mini 1,5 hp 1,1 350 225 237 235 228 Ø63 Ø63 15,0 10 22,5 

Adria mini 2 hp 1,5 365 225 237 235 228 Ø63 Ø63 16,5 10 32,5 

Adria mini 3 hp 2,2 385 225 237 235 228 Ø63 Ø63 19,5 10 40 
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Caratteristiche elettriche 
 

   V A 

   1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 

Modello HP kW 50 HZ 5 HZ 230 400 

Adria mini 1,5 1,5 1,1 230 400 7 2,5 

Adria mini 2 2 1,5 230 400 9 3,5 

Adria mini 3 3 2,2 230 400 11 4 

 

Curve prestazionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


