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Generalità 
Un flussometro può essere installato solo in un tubo avente un diametro corrispondente a quello per il quale è stato 
progettato. L’uso improprio potrebbe causare false indicazioni di portata e perdite. 
I flussometri devono essere posizionati obbligatoriamente su una canalizzazione diritta e di sezione appropriata alla 
capacità di questi. 

Caratteristiche generali 

 Doppia scala (PN 16 / PN 10) stampata su entrambi i lati 
 Flussometri per tubi da Ø63 a Ø200 mm 
 Range di flusso da 100 a 5100 LPM 
 Corpo in acrilico 
 Possibile installazione su tubi esistenti, senza necessità di adattatori 
 Incluse flange e guarnizioni 

Caratteristiche tecniche 

 Max. pressione: 5,2 Bar a 21,1°C 
 Range di temperatura: da 32°C a 87,7°C a 0 Bar 
 Range temperatura ambiente: da -10° a 43°C 
 Grado di precisione: 63mm, 90mm +/-7%, 110mm,160mm,200mm +/-10% 
 Protezione: IP56 (NEMA 4X) 
 Perdita di carico: max 0,7 Bar, indipendentemente dalla dimensione del tubo 

Materiale 

 Corpo: acrilico 
 Galleggiante: PVDF 
 Guarnizione: neoprene 
 Morsetti e viti: acciaio inox 316 

Dimensione 

 
Codice Descrizione 

Dimensioni [mm] Range 
LPM A B 

1041300 Flussometro per tubo Ø50 110 62 50-350 
1041301 Flussometro per tubo Ø63 110 62 100-475 
1041302 Flussometro per tubo Ø75 110 62 150-700 
1041303 Flussometro per tubo Ø90 110 62 200-850 
1041304 Flussometro per tubo Ø110 110 62 600-1800 
1041305 Flussometro per tubo Ø160 108 62 900-3200 
1041308 Flussometro per tubo Ø200 108 62 1500-5100 
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Installazione 
Per impedire che i detriti entrino nel flussometro, installare il misuratore a valle del filtro. 
Determinare la posizione del flussometro in base alle dimensioni minime indicate dello schema per il montaggio. 
Perforare la parte superiore del tubo orizzontale ed inserire nel foro il tubo pitot in posizione verticale con una guarnizione. 
Per tutti i modelli praticare un foro con Ø17 mm nella parte superiore del tubo, eccetto per i modelli per tubazione Ø160 
e Ø200, il foro da praticare sarà di Ø20 mm. 
Successivamente fissare il tutto con dei morsetti in acciaio inox. 
ATTENZIONE: prima di procedere all’installazione, rimuovere ogni eventuale residui di trucioli presenti nella 
tubazione. 
Assicurarsi che la direzione del flusso sia verso l’apertura del tubo pitot. 

 

Schema per il montaggio 
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Lettura 
La portata può essere letta sulla scala "LPM" nella parte superiore del galleggiante. È espressa in litri al minuto. 

Manutenzione 
È necessaria una manutenzione minima del flussometro. Se il misuratore non riesce a leggere il flusso, assicurarsi che 
le aperture nella parte anteriore e posteriore del tubo pitot non siano intasate, che l’apertura sia rivolta verso la direzione 
del flusso e che lo strumento sia stato installato sul tubo di dimensioni corretto. 
Si consiglia di pulire periodicamente l’interno del misuratore con una spazzola morbida ed una saponetta delicata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


