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MODELLO ARIETE 

 

 

A. Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica 
B. Morsettiera  
C. Parte interrata contenente pompa di filtrazione  
D. Due cartucce filtranti amovibili con cestelli raccogli 

foglie 
F. Skimmer con doppia apertura per l’aspirazione 

dell’acqua 
G. Bocchetta immissione grande portata orientabile 
H. Proiettore LED (optional) 

 

 
 
 
 
 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 Raccomandato per piscine fino a 80 m³ 
 Scocca in resina 
 Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica 
 Quadro comando per la filtrazione (automatico e manuale) ed illuminazione 
 Vano tecnico integrato ad interrare completo di pompa di filtrazione da 0,75 kW (Q=17 m³/h) 
 Sistema filtrante di ripresa con due cartucce e cestello raccogli foglie removibile: superficie filtrante 9 m² a 25 

micron 
 Doppia ripresa per l’aspirazione dell’acqua 
 Bocchetta d’immissione a grande portata con getto orientabile 
 Proeittore LED 
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Schema Tecnico 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema d’impianto 
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Procedura per una corretta posa e ristrutturazione della piscina 

 

 Note 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
     Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


