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DESCRIZIONE 

Gli scambiatori ceramici della serie EVO sono progettati appositamente per piscine e vasche 

idromassaggio con acqua salata, o se richiesta una maggiore resistenza agli agenti chimici, sono 

ideali nell’installazione in impianti di filtrazione per piscine trattate con elettrolisi, ponendosi come 

valida alternativa agli scambiatori in titanio. Gli scambiatori della serie EVO sono compatibili con il 

trattamento tradizionale dell’acqua di piscina mediante cloro. 

La scocca è realizzata in plastica ad alta durabilità, ed il fascio tubiero interno in ceramica composita: 

l’alta qualità della superficie interna ceramico composita del fascio tubiero garantisce un effetto anti 

incrostazione di grande efficacia. 

Gli attacchi della linea primaria calda sono realizzati in lega d’alluminio, mentre la linea secondaria 

fredda, per l’attacco al circuito di piscina, in PVC ad incollaggio. 

Gli scambiatori EVO forniscono parametri operativi stabili nel tempo e sono progettati per essere 

smontatati per garantire una facile manutenzione: il fascio tubiero può essere rimosso e pulito. 

CARATTERISTICHE 

 Massima pressione d’esercizio: 

 3 Bar scocca 

 3 Bar fascio tubiero 

 Massima temperatura d’esercizio: 

 40 °C scocca 

 80 °C fascio tubiero 

ATTACCHI IDRAULICI 

Linea primaria calda: filetto femmina 1” 

Linea secondaria fredda (piscina): Ø 50 mm incollaggio 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

Temperatura circuito primario: 80 °C 

Temperatura circuito secondario (Piscina) 26 °C 

   Acqua Calda Acqua Fredda 

Modello Codice 
Resa termica 

kW 
Portata 

m3/h 

Perdita di 
carico 

kPa 

Portata 

m3/h 

Perdita di 
carico 

kPa 

300 104144 27 2,1 0,9 9 4,7 

400 104145 46 4,0 3,3 15 13,1 

600 104146 85 7,5 12,5 15 16,8 

800 104147 108 7,0 14,2 15 18,9 

1000 104148 145 7,1 15,9 15 20,7 
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Temperatura circuito primario: 55 °C 

Temperatura circuito secondario (Piscina) 26 °C 

   Acqua Calda Acqua Fredda 

Modello Codice 
Resa termica 

kW 
Portata 

m3/h 

Perdita di 
carico 

kPa 

Portata 

m3/h 

Perdita di 
carico 

kPa 

300 104144 13 2.1 1.0 9 4.7 

400 104145 24 4.0 3.5 15 13.1 

600 104146 45 7.5 13.0 15 16.8 

800 104147 57 7 16.1 15 18.9 

1000 104148 76 7.1 16.9 15 20.7 

 

 

Modello Codice 
Lunghezza 

L [mm] 
Interasse 

B [mm] 
Attacco 
primario 

Attacco piscina Peso 

kg 

300 104144 332 138 1” Ø 50 mm 3.8 

400 104145 422 228 1” Ø 50 mm 4.5 

600 104146 582 388 1” Ø 50 mm 5.8 

800 104147 832 638 1” Ø 50 mm 7.9 

1000 104148 1082 888 1” Ø 50 mm 9.9 
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EVO 300 EVO 400 

  

EVO 600 EVO 800 

 

EVO 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


