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DESCRIZIONE 

Miscela di sali di alta qualità composta da Cloruro di Magnesio, Cloruro di Sodio e Cloruro di Potassio. 

DOSAGGIO 

Dosare 2,5 kg al metro cubo d’acqua in vasca, spargendo il prodotto in modo uniforme sulla 

superficie della piscina. 

Avviare l’impianto in modalità ricircolo sino a completa dissoluzione del prodotto. 

CONFEZIONAMENTO 

Sacchi da 25 kg. 

CONSERVAZIONE 

Per una corretta conservazione del prodotto stoccare i sacchi in posizione asciutta e ventilata al riparo 

dagli agenti atmosferici. 

NOTA 

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento REACH la presente miscela è esente dall’obbligo di essere 

accompagna da scheda di sicurezza. 

AVVERTENZE 

Misure di sicurezza e primo soccorso: 

Occhi: 

Dopo il contatto sciacquare l’occhio interessato, con le palpebre ben aperte, per 10 minuti sotto 

acqua corrente, proteggendo l’occhio non contaminato. Se l’irritazione persiste contattare il medico. 

Pelle: 

Sciacquare le zone della pelle interessa sotto l’acqua corrente. Se appaio segni d’irritazione contattare 

il medico. 

Deglutizione: 

Se una grande quantità di sale è stata inghiottita: sciacquare la bocca senza deglutire, quindi se 

l’interessato è cosciente fargli bere abbondanti quantità di liquidi (acqua). Nel caso di vomito 

spontaneo tenere la testa rivolta verso il basso, con il corpo in posizione prona, per evitare 

l’aspirazione. Quindi contattare il medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


