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Che cosa & I'Ozono

« (Gas naturale molto reattivo ed instabile.

- Elemento naturale ad alta capacita ossidativa utilizzabile in
sicurezza per il trattamento acqua piscine € minipiscine.

» Molto pil reattivo del Cloro, ved.
» Sigenera in natura in due
— Radiazioni UV solari
— Scariche elettriche, fulmini
» Lo strato di Ozono protegge dai raggi UV solari

» Ozono si sente come un odore leggermente acido dopo forti
temporali.

Applicazioni Ozono

« Trattamento acque primarie, acquedotto.

« Installazioni Commerciali quali zoo,
parchiacquatici, acquari.

« Impianti di imbottigliamento.
« Applicazioni Industriali
« Sanification Agroalimentare.

« Torri di raffreddamento e acque terziarie di
scarico.

« Piscine Pubbliche, Residenziali, Minipiscine
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Caratteristiche Fisiche Ozono/Ossigeno

» Odore acre e pungente

* Peso Molecolare Ozono 48 Daltons

« Densita Ozono gas 2,14 g/l

» Soglia di percezione 0.01 ppm in aria

« Soglia di attenzione 0.1 ppm su 8 ore paria 214
microgrammi/M3 in aria

+ Peso Molecolare Ossigeno 32 Daltons
* Densita Ossigeno gas 1,43 g/l

* Densita H20 1kg/l

« Densita Aria 1,29 Kg/M3

Caratteristiche di Processo dellOzono

L’Ozono & solo parzialmente solubile in acqua. Cid nonostante & circa 20 volte piu
solubile in acqua del’Ossigeno a 20°C.

La solubilita del’Ozono, come quella dei gas parzialmente solubiliti, & regolata dalla
Legge di Henry.

La solubilita in acqua dell Ozono diminuisce con 'aumento della temperatura.

La solubilita in acqua dell’©zono dipende dal pH, alcalinita, domanda di Ozono delle
sostanze ossidabili.

Meta tempo vita del’Ozono ( decomposizione in Ossigeno) in aria varia da 4 a 12 ore
ed & funzione della temperatura e della umidita.

Meta tempo vita dellOzono in acqua varia da pochi secondi a qualche ora in funzione
della temperatura e del pH.

Con un pH 6 'Ozono in acqua & piuttosto stabile, mentre con un pH tendente
all'alcalino comincia a reagire velocemente e ridursi producendo radicali liberi OH-

03+H20 02 + HO*+OH-

La velocita di decomposizione dellO3 a pH 10 & praticamente istantanea.
| radicali liberi reagiscono in microsecondi con i Bicarbonati.

pH massimo per una buona reazione & 7,8-8.2.
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Parametri Solubilita del’Ozono in Acqua

Concentrazione ppm di Ozono gas iniettato in acqua.
Temperatura dell’acqua.

Pressione dell'acqua in cui & iniettato 'Ozono.
Sistema di iniezione e camera/e di contatto.
Domanda di Ozono.

Temperatura | Concentrazione ppm di Ozono gas iniettato in acqua con C. Contatto. @
Dell' Acqua 20°C ed 1 bar.

°C. 0,1% 0,2% 2% 3% 4% 5%
Uv185nm | CD Aria CD 02 CcDO2 CDO2 CD 02
650ppm | 1300 ppm | 13.000ppm | 20.000ppm | 26.000ppm | 32.600ppm

Equilibrio solubilita Ozono in Acqua , mg/l

5° 0,74 15 14,79 22,18 29,00 33,00
25° 0,35 0,7 7,05 10,58 14,00 16,00
30° 0,30 0,6 5,39 8,09 9,00 11,00

Note

Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara
onere del cliente all'atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
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