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Corsie frangionda

Corsie frangionda stampata, in polietilene, trattata con speciali additivi anti acido e anti raggi UV.
All’interno di ogni frangionda sono inseriti due galleggianti che ottimizzano il galleggiamento.
Consegnate complete di molla salva cavo e tendi corsia in acciaio ino AlISI 316 (da 25m ed oltre).
Disponibili nei seguenti colori: bianco, blu, nero, rosso e verde.

Codice Descrizione

1041200 Corsia frangionda @110 completa di molla e tendi corsia (al m)

1041201 Corsia frangionda @150 completa di molla e tendi corsia (al m)
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Carrello avvolgi corsie

Struttura in acciaio inox AISI 304 e laminato plastico HPL, montato su ruote piroettanti in acciaio inox
gommate, portata 5 corsie da 25 m, @ 110 mm.
Dimensioni: larghezza 120 cm, lunghezza 190 c¢m ed altezza 135 cm.

Codice Descrizione

1041202 Carrello avvolgi corsia
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Accessori per corsie frangionda

= Ancoraggio a parete: in acciaio inox AISI 316, a scomparsa, da incassare a parete. "

= Base di fissaggio: in acciaio inox AISI 316, da incassare a pavimento @ foro 45/48 mm. @

= Ancoraggio a paletto estraibile: in acciaio inox AISI 316, richiede I'uso della base di fissaggio
universali @ 45/48 mm. ©

(2) (3)

Descrizione

1041203
1041204
1041205
1041206
1041207
1041208
1041209
1041210
1041211

Ancoraggio a parete con flangia per liner
Base di fissaggio @ 45 mm @

Base di fissaggio @ 48 mm @

Ancoraggio a paletto estraibile ©

Tendi corsia a ronchetto inox AISI 316
Molla salva cavo in acciaio inox AISI 316
Cavo-fune in acciaio inox AISI 316 (al m)
Moschettone in acciaio inox AlSI 316

Redance in acciaio inox AlSI 316

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

= Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi
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