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Caratteristiche tecniche 

 Acciaio inox AISI 316, versione lucida. 

 Non richiede ancoraggio. 

 Attacchi: 1” ½  

 Portata: 6 m
3

/h 

 Peso: 4,6 Kg 

 Ø 43 mm 

 Pompa raccomandata 0,33 Kw 

 

Particolari tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione 

1041260 Cannone Corfu Lucida – inox 316 – Kg 4,60 

1041266 Bocchetta A – inox 316 – Crea l’effetto di un ampio spruzzo rotondo – Kg 0,42 

1041267 Bocchetta B – inox 316 – Crea l’effetto di un leggere raggio diritto – Kg 0,39 

1041268 Bocchetta C – inox 316 – Getta l’acqua in quattro file sottili d’acqua raccolte in una direzione – Kg 0,50 

1041269 Bocchetta D – inox 316 – Getta l’acqua in sei file sottili d’acqua raccolte in un getto circolare – Kg 0,58 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


