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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO PANNELLO DI DOSAGGIO 

SIMPLY POOL PH E OSSIGENO cod.1075260 

 

 

IT   PANNELLO SIMPLY POOL PH - CLORO 

1 Punto di iniezione pH e ossigeno 

2 Serbatoi dei prodotti chimici da dosare  

3 Kit di messa a terra . (Opzionale) 

4 Punto di prelievo dell’acqua in ingresso al pannello (tra pompa di ricircolo e filtro) 

5A 
 
 

5 B 

Punto di ritorno dell’acqua dal pannello sull’aspirazione della pompa di ricircolo per favorire il flusso 
d’acqua al pannello. 
 
Punto di ritorno dell’acqua dal pannello nel caso in cui 5A non sia possibile 

6 Quadro elettrico della piscina 

7 Alimentazione elettrica 230Vac 

8 Portasonda per l’elettrodo  

9 Opzionale secondo cavo di alimentazione (ingresso al consenso di dosaggio collegato in parallelo alla 
alimentazione elettrica della pompa di filtrazione. Si veda manuale d’uso) 

 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


