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Caratteristiche tecniche 

Struttura in pannelli perlinati con intercapedine isolante in lana di roccia e foglio di alluminio, spessore 

telaio c.a. 7,2 x 4,6, ricoperto su entrambi i lati da perline. 

Ampia porta di cristallo bronzato e temperato, 8 mm di spessore, con guarnizione di tenuta. Panche, 

poggia-schiena e poggiatesta in legno atermico. Pavimento a griglia su tutta la superficie. 

Altezza standard esterna 2,10 m. 

 

Accessori in dotazione 

 stufa elettrica in acciaio con pietre peridotiti, dimensionata a seconda delle dimensioni della sauna 

 centralina digitale con timer 

 lampada di servizio con copri lampada 

 clessidra 

 termoigrometro 

 secchiello con mestolo 

 poggiatesta 

 

Accessori in opzione 

 pareti vetrate o finestre su misura 

 panche con o senza sottogriglia   

 cassa acustica passiva  

 illuminazione a led sottopanca 

 finiture interno sauna in legno Hemlock e faggio Thermo-fiammato 

 finiture per installazione in esterno 

 

Esempio tecnico di sauna su misura completa di opzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


