
SCHEDA TECNICO INFORMATIVA 

 Ver.00 – 2017-03-06 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.A. S.R.L. ASCIUGATORI 
 



SCHEDA TECNICO INFORMATIVA - ASCIUGATORI  pag. 2 di 4 

www.cpa-piscine.it Ver.00– 2017-03-06 

 

Soffione con asciugatore modello PNEUMA FENG SHUI 

 

 

 

Descrizione 

Il soffione con asciugatore PNEUMA FENG SHUI viene utilizzato sia per il lavaggio che per l’asciugatura del corpo. È un 
modello a controsoffitto, in acciaio, con soffione ispezionabile esposto a 2,25 m di altezza. Per quest’ultimo motivo, si 
necessita di una predisposizione dell’ambiente con altezza minima di 2,40 m. 

Caratteristiche 

Grado di protezione: IPX5 
220/230 V ac – 50/60 Hz 
1840 W – 8 A 
Attacco dell’acqua: ½” femmina con flessibile snodato, rivestito internamente ed esternamente in silicone 

Dimensioni 

Altezza 10,36 cm 
Diametro 37 cm 
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Asciugatore modello WIND 

 

 

 

Descrizione 

L’asciugatore per il corpo WIND può essere istallato in abbinamento alla doccia e/o alla vasca. Si posiziona ad 
un’altezza di 2,25 m sopra il piano di calpestio. Il modello WIND risulta essere un prodotto tecnologico con sistemi di 
sicurezza sia nella scheda elettronica che nel corpo soffiante, infatti dispone di una protezione IPX5, di plastiche in 
nylon caricato in vetro e di resistenze in vetroceramica. 

Caratteristiche 

Grado di protezione: IPX5 
220/230 V ac – 50/60 Hz 
1840 W – 8 A 
Attacco dell’acqua: ½” femmina con flessibile snodato, rivestito internamente ed esternamente in silicone 

Dimensioni 

Altezza 33 x lunghezza 57 cm 
Posizionamento a soffitto con 4 tasselli 
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Asciugatore modello TRUMPET 

 
 

 

Descrizione 

L’asciugatore per il corpo TRUMPET può essere istallato in abbinamento alla doccia e/o alla vasca. Si posiziona ad 
un’altezza di 2,25 m sopra il piano di calpestio. Il modello risulta essere un prodotto tecnologico con sistemi di 
sicurezza sia nella scheda elettronica che nel corpo soffiante, infatti dispone di una protezione IPX5, di plastiche in 
nylon caricato in vetro e di resistenze in vetroceramica. Inoltre, dispone di un rivestimento in scocca d’acciaio. 

Caratteristiche 

Grado di protezione: IPX5 
220/230 V ac – 50/60 Hz 
1840 W – 8 A 
Attacco dell’acqua: ½” femmina con flessibile snodato, rivestito internamente ed esternamente in silicone 

Dimensioni 

Altezza 43cm 
Diametro 15 cm 
Posizionamento a soffitto con 4 tasselli 

Note 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


