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Descrizione 

Elemento di finitura per manti in PVC. 
Bocchettone anti-rigurgito realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. 
Certificati secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 
(sistema ambientale). 
 

Caratteristiche 

Flessibilità a basse temperature 
Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. 
Elevata resistenza al punzonamento 
Ottima saldabilità 

Dimensioni 

 
 

 Messicano anti-rigurgito da 80 mm Messicano anti-rigurgito da100 
mm 

Dimensione φ [mm] 80 100 

Dimensione B [mm] 320 320 

Dimensione H [mm] 240 240 

Spessore [mm] 3,0 3,0 

Peso [kg/pz] 0,6 0,6 

Colore Grigio Grigio 

 
Note: 

� Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 
all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

� Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


