Pompe Dosatrici Serie “VCLD" Data Sheet

e Montaggio verticale

. Microprocessore

e Regolazione elettronica della portata

° Corpo pompa in PVDF con spurgo manuale

e Partiidrauliche (Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di fondo) in PVDF

Alimentazione: 230 VAC (190+265 VAC)

Alimentazione: 115 VAC (90+135 VAC)
c e Alimentazione: 24 VAC (20+32 VAC)

Alimentazione:  12VDC (10+16 VDC)

Configurazione codice

CoD. MOD. FUNZIONI

Pompa con dosaggio costante e allarme di livello con sonda a sensore capacitivo installata
sulla tubazione (il sensore capacitivo SEFT-C & venduto separatamente. )Il modello VCLD ha
LD "VCLD" | una doppia scala di regolazione volumetrica:

-0/1000 gr/h

- 0/10000 gr/h

PORTATA
VCLD Tubi Corpo pompa
0408 81/h a4 bar 2.11 GPH a 58 PSI 4x6 K
0310 10l/h a 3 bar 2.64 GPH a 43 PSI 4x6 K
Modello V LD 0310 00 100
ALIMENTAZIONE
PARTI IDRAULICHE 00 230 VAC spina Schuko
VALVOLE TUBI VISCOSITA 0S 230 VAC spina australiana
CORPO POMPA ORINGS DIAFRAMMA
Corpo Biglie Mandata Aspirazione Max CPS 01 230 VAC senza spina
1 PVDF FKM B PVDF Ceramica PTFE PE PVC 100 03 115 VAC spina US
3 PVDF EPDM PVDF Ceramica PTFE PE PVC 100 04 24 VAC senza spina
05 12vDC *
07 24VDC
* Disponibile su alcuni modelli.
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Protezione IP65 (NEMA4x)
Le pompe dosatrici della serie “V"
sono costruite in Polipropilene
caricato in vetro che assicura

un‘adeguata protezione contro
aggressioni chimiche e ambientali.

AMBIENTE DI LAVORO:
-10°C + +45°C (14°F = 113°F)

SPECIFICHE
Impulsi per minuto Assorbimento medio
- alla max portata Peso
min max (230 VAC)
0408 18 180 16 Watt 22KG
0310 18 180 16 Watt (4.85185)
INFORMAZIONI
PORTATA Pressione massima
cc per
. Min Max | impulso
min cch | max I/h GPH GPH P bar PSI
0408 220 8 0,06 2.1 0,74 4 58
0310 280 10 0,07 2.64 0,93 3 43




