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SCHEMA ELETTRICO E ISTRUZIONI DI MONTAGGI PER 
SINCRONIZZAZIONE ESTERNA  

PROIETTORI LED MULTICOLOR 

CON CONTROLLER RGB INTEGRATO 
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Figura 1 - Schema tipo di collegamento elettrico 

Indicazioni di montaggio e funzionamento 

Caratteristiche 

Utilizzabile come proiettore subacqueo per piscine o come luce decorativa 
subacquea. 

Il faro è dotato di controller integrato nella struttura è va alimentato mediante 
trasformatore a 12V AC secondo lo schema di fig. 1. 

Il faro produce una gamma sequenziale di colori prestabilita in fabbrica. 

A seguire si riportano le indicazioni per la sincronizzazione dei fari al fine di poterli 
controllare attraverso un sistema trasmettitore – ricevitore universale in modo 
sincronizzato. 

Regolazione della tonalità desiderata 

1. Per far variare colore al faro è necessario dare e interrompere la tensione in 
sequenza fino al raggiungimento della tonalità desiderata: raggiunta la tonalità 
prestabilita è sufficiente togliere tensione su entrambi i poli per 60 secondi. Il 
faro, all’avvio seguente, ripartirà con l’ultima tonalità in memoria. 

Sincronizzazione di più fari 

2. Ripetere le operazioni di cui al punto 1 per tutti i fari in possesso. 
3. Collegare, secondo lo schema di fig. 1, i singoli fari all’alimentatore 12V AC. 
4. Controllare l’accensione e lo spegnimento dei fari mediante il trasmettitore, 

ricordandosi di indirizzare il telecomando verso la centralina di ricezione. 

Avvertenze di sicurezza 

L’installazione e la realizzazione degli impianti e dei quadri di controllo delle 
apparecchiature elettriche va eseguita da personale tecnico abilitato nel rispetto 
delle normative di settore vigenti e secondo la regola dell’arte. 
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Note 

� CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigneti norme di sicurezza per i 
singoli settori tecnici interessati dal presente manuale. 

� Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare ad discrezione del redigente, 
senza preavviso, contestualmente alle modifiche migliorative del prodotto in oggetto al presente 
documento. 

� Eventuali schemi tecnici presenti nel presente documento hanno valenza puramente 
rappresentativa di soluzioni tipo e non sono validi ai fini normativi. 

 


