AlO, PROIETTORE MULTIFUNZIONI PER PISCINE
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MANUALE D’INSTALLAZIONE
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2. Funzioni generali
2.1 Modo d’utilizzazione SOLO/MULTI

Secondo il numero di proiettori installati, questo modo permette di
attivare una sincronizzazione delle informazioni emesse ai proiettori
raccordati al modulo di comando.

soLo SOLO:1 ;-)‘roiet'Fore |
MULTI MULTI : piu proiettori
Alla prima utilizzazione, il modo multi é attivato.
La selezione tra i modi SOLO e MULTI si effettua unicamente dal
modulo di comando. Il led rosso acceso segnala |'attivazione del modo
multi.

In modo multi, é possibile comandare ogni proiettore separatamente
dalla tastiera integrata sul proiettore e visualizzare un colore o
un’intensita d’'illuminazione diversa.

Per sincronizzare di nuovo i proiettori, é sufficente inviare un nuovo
ordine dal telecomando radio.

2.2 On/Off manuale

Questa funzione permette l'accensione o la messa in veglia
dell’installazione.

Per un arresto totale, & necessario tagliare I'alimentazione elettrica
~12V proveniente dal quadro elettrico della piscina.

Quest’ordine si puo effettuare dal proiettore, dal modulo di comando
e dal telecomando radio.

Dal proiettore :

Premere

lungamente su
Stessa operazione

w per On/Off

(superiore a 3s)




Dal modulo di comando :

O @ ®esssses
'QQE S

Premere rapidamente

O

Il led rosso s’accende,
Il proiettore é su On

Premere rapidamente

O

Il led rosso si spegne,
il proiettore é su Off

Dal telecomando radio :

Premere rapidamente

ON

Premere rapidamente

OFF

Per ogni ordine effettuato dal telecomando radio, il led rosso si
accende per confermare l'invio.

2.3

ON/OFF Automatico (sonda crepuscolare)

Una sonda crepuscolare € installata sul proiettore. La sua attivazione
permette al proiettore di accendersi e spegnersi automaticamente in
funzione dell’esposizione luminosa.

Con questa funzione attivata, é ancora possibile mettere in veglia o
accendere il proiettore manualmente.

Quest’ordine si puo effettuare dal proiettore, dal modulo di comando

e dal telecomando radio.

Dal proiettore :

Premere per piu
Premere Messaggio di 3 secondi
rapidamente su CR_On o CR_Off '
@ si vede sullo S
P
[~ schermo Per cambiare di
modo

Dal modulo di comando :

Premere rapidamente
su

Premere rapidamente
su

@

Il led rosso s’accende,
la funzione é attivata

@

Il led rosso si spegne, la
funzione é disattivata




2.4 \Visualizzare la temperatura dell'acqua

E possibile conoscere la temperatura dell'acqua della piscina grazie ad
un sonda integrata nel proiettore. Su domanda, questa informazione si
vede sullo schermo led del proiettore durante 30 secondi.
Quest’ordine si puo effettuare dal proiettore, dal modulo di comando
e dal telecomando radio.

Dal proiettore :

La temperatura si
vede sullo schermo

28.5

Premere
rapidamente su

O

Dal modulo di comando o dal telecomando radio:

Premere
rapidamente su

":'

2.5 Regolare la sonda di temperatura
La sonda di temperatura puo affiggere un valore differente della

La temperatura si
vede sullo schermo

28.5

realta. E raccomandato di verificare immergendo un termometro
classico nell'acqua di piscina vicino al proiettore spento.

Nel caso il valore affissato non fosse giusto, procedere alla correzione
della sonda dal proiettore,:

Premere —
rapidamente su | - Correggere Premere
' SHIEENTEAREOI con rapidamente su
QO =
T Lo ai-ndg
= ez + ==
La temperatura si i SEE —_—
vede sullo | : Per confermare
ampeggia
schermo

Regolazione intensita luminosa

Quest’ordine si effetua unicamente dal proiettore.
p




L'intensita luminosa del proiettore & regolabile su 8 livelli differenti.
Dal proiettore (acceso):

Premere Messaggio Premere
rapidamente su 01 a 08 rapidamente
I si vede sullo o— +
EET
schermo Per cambiare

Dal modulo di comando (acceso) o dal telecomando radio

Premere Visualizzare il livello

epdamente ! | I XXX
[ e +
sul modulo

2.7 Accedere ai 12 colori programmati (proiettore di colore)
Il proiettore colore propone una scelta di 12 colori primari ottenuti
dalla mescolanza dei led di colore rosso, verde e blu :

CO01 | Rosso

C02 | Arancio

C03 | Giallo

C04 | Verde chiaro
CO5 | Verde

C06 | Verde lagone
CO7 | Blu lagone
CO8 | Arrurro

C09 | Blu
C10 | Viola
C11 | Rosa

C12 | Fuchsia




Dal proiettore :

Premere 2 volte Messaggio Premere rapidamente

rapidamente su C01aCl12si

su
vede sullo s +

schermo Per cambiare i colori

Dal modulo di comando o dal telecomando radio

Premere
rapidamente sul
pulsante di colore
scelto

2.8 Accedere al defilamento automatico dei colori (Proi. di colore)
Il proiettore propone un modo di defilamento automatico dei 12
colori. La velocita del defilamento é regolabile su una scaladala 8,
dal pit lento (A01) al piu rapido (A08).

Dal proiettore :
Premere 3 volte

; Utilizzare
rapidamente su
P l Questo modo
exEmn - .
= resta attivo per
ST ;
Per regolare la 5 secondi

lltesto AD1a ADB si | rapigita da AO1 a AO8
vede sullo schermo

Dal modulo di comando o dal telecomando radio

Premere

Premere | led sul modulo Utili
. lungamente su BaSn u ilizzare
rapidamente su & Questo

c Co mxxxxxm | — + |
? Per regolare la Atthe perS
secondi

attiva la funzione Rt rego!are la lampeggiano rapidita
rapidita




2.9 Configurazione del telecomando radio

Alla prima utilizzazione, & necessario programmare il telecomando con

il modulo di comando.

Dal modulo di comando sotto tensione:

. Premere su un
| Led lampeggiano
; pulsante del
remere Telecomando | Led si spengono
lungamente (‘O.@ “"é'" validando la
+ ' configurazione del
telecomando.
temporaneamente
2.10 Reset

Una ripetizione di ordini non validi puo bloccare il sistema in posizione.

Per sbloccarlo, tagliare I'alimentazione elettrica in provenienza del

trasformatore, dal quadro elettrico della piscina, durante 30 secondi e

ristabilire.
3. Avertimenti

4. Note




