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PROCEDURE PER LA PULIZIA DEGLI SCAMBIATORI A PIASTRE IN ACCIAIO 

I. Le singole piastre di uno scambiatore smontato possono essere pulite manualmente con una 

spazzola morbida ed un detergente idoneo. Non vanno assolutamente impiegate spazzole 

metalliche, carta vetrata o qualunque altro utensile che possa danneggiare le piastre o le 

guarnizioni. Anche il detergente non deve essere dannoso né per le piastre, né per le 

guarnizioni!  

II. È possibile sciacquare lo scambiatore non smontato con un detergente chimico. Contro 

grassi e depositi organici un agente appropriato sarebbe la soda caustica (concentrazione 

massima 1,5% alla temperatura massima di 85°), contro depositi calcarei l’acido nitrico 

(concentrazione massima 1,5% alla temperatura massima di 85°). L’acido nitrico ha anche 

un effetto positivo sullo strato di passivazione del acciaio. In entrambi i casi dopo lo 

scambiatore deve essere sciacquato bene con acqua fredda! Per non esporre l’apparecchio 

troppo a lungo agli acidi, se lo scambiatore fosse molto imbrattato, raccomandiamo di 

smontare lo scambiatore e di pulirlo come descritto al punto I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


