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Premessa 

L’insorgere di macchie sulla membrana di rivestimento è spesso sinonimo di un’inadeguata 

gestione della piscina: sia per quanto attiene le ore di filtrazione sia per quanto riguarda il 

trattamento dell’acqua con i prodotti di sanificazione. Una scarsa circolazione dell’acqua ed un 

trattamento irregolare e sbilanciato favoriscono l’insorgenza di tali fenomeni. 

Tipologie 

 

 

Macchie Nere Macchie Gialle 

Si manifestano principalmente in caso di rifacimento del 

manto su strutture in CLS nelle quali non Si è 

provveduto a sanificare la struttura. 

La presenza di colonie batterie e di metalli dissolti in 

acqua, quali ad esempio rame, ferro e manganese, crea 

una reazione che macchia superficialmente la 

membrana. 

Si manifestano dopo l’immersione di soggetti con la 

pelle protetta da creme solari e prodotti 

autoabbronzanti, i quali reagiscono con il rame 

presente in soluzione nell’acqua della piscina. 

La formazione di tali macchie è strettamente correlata 

ad un numero insufficiente di ore di filtrazione 

dell’impianto in relazione al numero di accessi e quindi 

al carico inquinante della vasca. 

 

Prevenzione 

1. E’ buona norma relazionare le ore di filtrazione alla temperatura dell’acqua in vasca ed al 

carico effettivo d’inquinante: si raccomanda di impostare un ciclo di filtrazione, ovvero di 

esercizio dell’impianto, di almeno 16 ore su 24. 

t° < di 14° C t° da 14° C a 20° C t° da 20° C a 25° C t° da 25° C a 28° C t° > di 28° C 

1 - 2 h/g 12 h/gg 14 h/gg 16 h/gg 20 h/gg + 1 h 
per ogni grado 

oltre i 28° 
Tempi di filtrazione correlati alla temperatura dell’acqua in vasca, peri piscine private 

2. Si sconsiglia l’utilizzo di prodotti chimici complementari alla filtrazione contenenti rame: 

porre particolare attenzione al tipo di prodotti anti-alghe o multifunzione utilizzati. 

3. Variare periodicamente l’altezza del pelo libero dell’acqua in vasca così da esporre al 

prodotto sanificante presente in vasca tutta la superficie del telo soggetta al moto ondoso. 
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4. Pulire regolarmente il bordo della vasca soggetto al moto ondoso della vasca 

5. E’ fondamentale, in caso di rifacimento del manto di rivestimento di piscine con struttura in 

cemento armato, procedere alla sanificazione del fondo e delle pareti con prodotto 

specifico, ad alta permanenza. 

Rimozione 

Macchie Nere: 

 Abbassare il valore del pH a 6.8 e quindi procedere ad un trattamento di iper-ossidazione 

(10 ppm di cloro libero): le macchie scompaiono più velocemente quando l'attività batterica 

è bassa, ovvero durante la stagione invernale. 

 Trattare l’acqua di vasca con prodotto specifico antimacchia, per la neutralizzazione degli 

ioni metallici, secondo le specifiche dello stesso. 

Macchie Gialle: 

 E’ normalmente possibile rimuovere tali macchie andando a pulire la superficie interessata 

con ipoclorito di sodio (“candeggina”) ed un panno morbido. 

 Pulire regolarmente la superficie per estrarre i pigmenti che si depositano sul rivestimento. 

 Nel caso d’impianti pubblici, imporre agli utilizzatori l’uso della doccia prima di entrare in 

vasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento. 

 Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte ed esclusivamente da personale qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. 

 Il presente documento non sostituisce in alcun modo la documentazione tecnica relativa ai prodotti indicati fornita dal produttore degli stessi a cui l’utilizzatore è necessario si rivolga al fine di ottenere 

tutte le informazioni tecniche non presenti nel suddetto documento.  

 La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erronea interpretazione del testo. 

 La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente documento, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. 


