
Trasformatore toroidale di sicurezza in contenitore stagno per uso in interni o esterni 

Waterproof safety toroidal transformer to be used in indoor or outdoor 

Disponibile con cavi standard 180 cm 

 Available with standard cable 180 cm ("C" version)  

1 uscita (SEC) tramite passacavo 

1 outputs (SEC) cable glands  

Contenitore in poliammide PA66 termoresistente 

Box in thermoresistent polyamide PA66 

Potenze disponibili: da 100 a 200 VA 

Available power: from 100 to 200 VA 

Tensioni disponibili: 220-230-240 V ac 50/60 Hz 

 Available voltage: 220-230-240 V ac 50/60 Hz  

Tensione di uscita: 12 V ac standard (altre tensioni a richiesta) 

Output voltage: 12 V ac standard (other voltage on demand) 

Protezione termica automatica. Temperatura superficiale inferiore a 110°c anche in caso di 

sovraccarico 

Thermoprotected. Surf ace temperature less than 110°c also in case of overload 

Temperatura ambiente -20°C min / + 60°C max - Grado di protezione 

Ambient temperature -20°C min / +60°C max - Waterproof rate 

Classe di isolamento (SELV) - Resistenza all'impatto 

Class insulation (SELV) - lmpact resistance 

Construction in conformity to EN 61558-1-2-6 

Conformed to 2011/65UE RoHS Il / CE marked 

Production standard following ISO 9001 

Cables H05(7) RN-F 

1 outputs 

100-200 VA

220 -230 -240 V ac 

12 V ac 

120°c 
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