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C.P.A. S.R.L. 
LEVEL ONE 

QUADRO REGOLAZIONE LIVELLO ACQUA DI VASCA  

 

 

ATTENZIONE: 

LE OPERAZIONI INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO VANNO 

ESEGUITE UNICAMENTE DA PERSONALE TECNICO ABILITATO AD 

OPERARE CON DISPOSITIVI SOTTO TENSIONE 

 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL’UTILIZZO E DELL’INSTALLAZIONE 

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME 

IMPIANTISTICHE VIGENTI. 

ALLO SCOPO DI EVITARE DANNI A PERSONE O COSE ASSICURARSI CHE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA STATA 

INTERROTTA A MONTE SULLA LINEA DEL PANNELLO PRIMA DI QUALSIASI AZIONE RICHIEDENTE L’APERTURA DEL 

QUADRO. 

IL COSTRUTTORE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA SICUREZZA ELETTRICA IN CASO DI UTILIZZO 

IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO. 

I PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO SUSCETTIBILI IN QUALSIASI MOMENTO DI EVOLUZIONI O 

MODIFICHE. LE DESCRIZIONI ED I DATI A CATALOGO NON POSSONO PER TANTO AVERE ALCUN VALORE 

CONTRATTUALE. 

UN INTERRUTTORE O DISGIUNTORE 30 mA VA COMPRESO NELL’IMPIANTO ELETTRICO ASSOCIATO AL 

PRODOTTO. ESSO DEVE TROVARSI IN STRETTA VICINANZA DELL’APPARECCHIO ED ESSERE FACILMENTE 

RAGGIUNGIBILE DALL’OPERATORE. DEVE ESSERE MARCHIATO COME IEC/EN 601010-1 § 6.11.2. 

PULIRE L’APPARECCHIO CON PANNO MORBIDO, NON USARE PRODOTTI ABRASIVI, DETERGENTI LIQUIDI O 

SOLVENTI 
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ATTENZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE SUL QUADRO DI REGOLAZIONE LIVELLO 

LEVEL ONE ASSICURARSI DI AVER INTERROTTO L’ALIMENTAZIONE GENERALE AL QUADRO, 

MEDIANTE SEZIONAMENTO DELLA LINEA GENERALE D’ALIMENTAZIONE 

IL QUADRO DI REGOLAZIONE 

 

QUADRO DI REGOLAZIONE LIVELLO LEVEL ONE 
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

 

INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI LIVELLO 

Il sensore meccanico a braccio galleggiante andrà posizionato in una camera collegata con la vasca: 

per il principio dei vasi comunicanti il livello nella camera derivata sarà uguale a quello della vasca. 

Definire, quindi, la posizione del galleggiante in base al livello dell’acqua desiderato in vasca, andando 

a fissare il galleggiante ad una parete mediante la guarnizione di tenuta ed al dado di serraggio forniti. 

Il sensore di livello è dotato di cavo con lunghezza pari a 10 m. 

 

 

 

ATTENZIONE 

VERIFICARE CHE LA QUOTA DI POSA PREVISTA SIA CONGRUA AD UN’EVENTUALE BOCCA DI 

SCARICO PER TROPPO PIENO 
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SCHEMA DI CABLAGGIO 

 

 

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO 

L’elettrovalvola non si apre: 

− Verificare la qualità del cablaggio elettrico dell’alimentazione al quadro  

− Verificare la qualità del cablaggio elettrico tra il quadro e l’elettrovalvola 

− Verificare la qualità del cablaggio elettrico tra il quadro ed il sensore 

− Verificare la tensione in ingresso al quadro 

− Verificare l’arrivo dell’alimentazione a 24V AC al solenoide dell’elettro valvola 

− Verificare che il sensore sia correttamente posizionato al livello desiderato 

− Verificare che la sonda non sia installata sottosopra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa. 


