SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

LETTINO ZEUS
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Caratteristiche tecniche

= Acciaio INOX AISI 316L
= 132 micro getti 82,5 mm
= Attacco da 2"1/2

= Portata 145 m3/h

= Peso 54 Kg

Lettino Zeus

[ Lettino Zeus 600x1937 mm acciaio inox AISI 316L
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SEQUENZA D’ANCORAGGIO DEL LETTINO ZEUS

1. Ancoraggio lettino Zeus

Ancoraggio per c.a. e
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2. Basamento lettino Zeus

Basamento di supporto 150 mm [a]
LiEPEYS Basamento di supporto 200 mm [a]
(LiLEPErE S Basamento di supporto 450 mm [a]
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OPTIONAL DEL LETTINO ZEUS

Braccioli lettino Zeus

m Braccioli

———— —

740

294

Poggiatesta lettino Zeus

m Poggiatesta

2355

300 335 50

Note

L) Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

= Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi
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