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FILTRI MONOBLOCCO 

HAVANA 

 

Impiego 
 Sistema filtrante per l’acqua destinata alle piscine delle utenze residenziali; 
 Tipologia di fluido: acqua dolce e/o salata, pulita. Non può essere utilizzata per il trattamento di acqua destinata al consumo 

umano. 

Composizione del gruppo 

 Filtro monoblocco (sabbia non compresa, sacchi da 25 kg); 
 Sistema disegnato per rapido assemblaggio e allineamento dei componenti; 
 Tubazione di collegamento pompa; 
 Valvola 4 vie per garantire una portata massima anche a basse pressioni (cod. 8050111 - 8050112); 
 Valvola 6 vie per garantire una portata massima anche a basse pressioni (cod. 8050113 – 8050114). 

Caratteristiche 
 Monoblocco Havana 

320 
Monoblocco Havana 

400 
Monoblocco Havana 

500 
Monoblocco Havana 

650 
Codice 8050111 8050112 8050113 8050114 

Potenza assorbita [W] 250 250 450 750 

Tensione nominale [V] 220 ~ 240 220 ~ 240 220 ~ 240 220 ~ 240 

Tipologia dell’alimentazione [Hz] ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 

Cavo [mm2] H05RN-F 3x1 H05RN-F 3x1 H05RN-F 3x1 H05RN-F 3x1 

Spina [Shuko] CEE 7/7 Water Proof CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 

Volume piscina [m3] 20-30 20-30 45-55 80-100 

Volume filtro [l] 25 45 65 200 

Temperatura massima fluido [°C] 35 35 35 35 

Temperatura minima fluido [°C] 4 4 4 4 

Connessioni OUT [mm] 
Ø32/38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø32/38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 

Connessioni IN [mm] 
Ø32/38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø32/38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 

Connessioni SCARICO [mm] 
Ø32/38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø32/38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Ø38 M 

(filettato ø1”1/2 F) 
Portata massima [m3/h] 4 4.5 8 15 

Pressione di esercizio massima 
prima del contro lavaggio[bar] 

0.7-1.1 0.7-1.1 0.7-1.1 1.1-1.5 

Pressione di esercizio massima 
[bar] 

1 2 2 2 

Elemento filtrante [mm] 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 

Quantità media filtrante [kg] 18-20 25-30 50-60 150-160 
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Monoblocco Havana 320 – cod. 8050111 

 

Monoblocco Havana 400 – cod. 8050112 

 

Monoblocco Havana 500 – cod. 8050113 

 

Monoblocco Havana 650 – cod. 8050114 

 
 

 
C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


