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POMPA DI CIRCOLAZIONE SENZA PREFILTRO 

serie JA50 
 

 
 

Impieghi 

Pompa di circolazione senza prefiltro per idromassaggio. 
Adatta per l’uso con liquidi moderatamente corrosivi (acidi deboli) senza corpi solidi in sospensione. 

Caratteristiche 
▪ Tutti gli elementi della parte idraulica della pompa sono realizzati in plastica ad alta resistenza 
▪ Pompa con motore standard a basso rumore. Il motore della pompa è dotato di protezione termica 

integrata. 
▪ Separazione tra flusso d'acqua e asse della pompa 
▪ Motore con rotazione a 2900 r.p.m.  
▪ Protezione IP 55  
▪ Isolamento classe F 
▪ Versione monofase  

Condizioni di funzionamento 

▪ Temperatura: 5-50 °C 
▪ Temperatura ambiente: ≤ 40 °C 
▪ Max. pressione di esercizio: 3 Bar 

Caratteristiche tecniche 

 
 

Cod. Modello 
Potenza Hmax 

[m] 
Qmax 
[m3/h] 

H 
[m] 

Q 
[m3/h] 

V 
50 HZ 

A 
HP kW 

600-10715 JA 50 0,5 0,37 10 10,8 9 - 1 1,98-10,2 220-240 2,0 
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Dimensioni 

 

Curve prestazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 

A  
[mm] 

B  
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

L  
[mm] 

H  
[mm] 

H1  
[mm] 

H2 
[mm] 

Ø in/out 
[mm] 

Peso 
[kg] 

100 153 80 164 33 89 317 183 168 63 50 5,9 


