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POMPA DI CIRCOLAZIONE, AUTOADESCANTE, ELETTRONICA 

BADU ECO TOUCH PRO 

 
Impieghi 

Pompa di circolazione per gruppi di filtraggio con portata nominale da 5 a 20 m3/h. Installazione a massimo 3 
metri sopra o sotto il livello dell’acqua. 

Caratteristiche  

Pompa compatta con prefiltro. Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato. 
L’albero motore non viene a contatto con l’acqua della piscina. 
Separazione elettrica. 
 
La pompa può funzionare con una concentrazione salina dell’acqua dello 0,5% (=5g/l). Per concentrazioni 
superiori si consiglia di valutare la scelta dei modelli in versione “AK” disponibili su richiesta. 

 

 

Materiali  

 
 

 
 

Capacità filtro ≈ 3 l 

Maglia cestello ≈ 3,2 x 2,6 mm 

Corpo pompa PP TV 20 

Corpo intermedio PP TV 40 

Flangia PP TV 40 

Alloggiamento spirale/paletta PA 6 GF 15 

Girante PA 66 GF 30 

Cestello PP 

Coperchio PC, trasparente/PA66 GF30 

Tenuta meccanica Carbone/ceramica/NBR 

Viti Acciaio zincato 

Classe di protezione IP55 

Classe di isolamento B 

Numero giri/minuto ca. 1000 - 2830 (var) 

Temperatura acqua massima 60° C (40°C=GS) 

Pressione interna massima 2,5 bar 
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Dimensioni  

 
 

Dati tecnici 

Potenza nominale (kW) 0,75 

Corrente nominale (A) 0,60 – 6,50 

Assorbimento P1 (kW) 0,08 – 1,05 

Voltaggio 230 V – 50/60 Hz 

Resa P2 (kW) 0,03 – 0,75 
 
 

Curve prestazionali 
 

 
 

 
 

 
C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 

Giri motore 
rpm 

Q 
m3/h 

H 
m 

1000 5 1,6 

2000 10 6 

2400 13 8 

2830 17 10 


