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PROIETTORI FISSI IN ABS PER LINER 
1070224-1070225 

 

Caratteristiche 

 Bloccaggio della lampada a baionetta, la lampada non esce dal suo alloggiamento; 
 Facile smontaggio; 
 Cavo specifico subacqueo lungo 2.20 m, il quale permette un cambio facilitato della lampada; 
 Uscita del cavo di alimentazione superiore, cavo semi-rigido regolabile e pressacavo di sicurezza; 
 Possibilità di fissaggio su parete prefabbricata; 
 Sistema auto-bloccante di chiusura del coperchio con guarnizione OR per maggiore tenuta e 

sicurezza; 
 Consegnati con pressacavo a tenuta rapida. 

Dimensioni 

  
  



Scheda tecnico-informativa   pag.2 di 7 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Rev.03 - 11/07/2019 

 

Componenti 

 

Rif Descrizione dei componenti 
1 Cornice 
2 Lampada a 60 Led colore bianco - 13,5 W, 12 V / Lampada a 90 Led RGB - 16 W, 12 V 
3 Guarnizione corpo lampada 
4 Corpo lampada 
5 6 viti della cornice 
6 Protezione da cantiere 
7 Cavo PBS Spot 2 x 4 mm2 
8 Dado e guarnizione corpo lampada 
9 16 viti da flangia 5 x 25 
10 Flangia 
11 2 guarnizioni della flangia 
12 Premistoppa della nicchia 
13 Nicchia 
14 Tappo della nicchia 
15 Guaina 
16 Scatola di derivazione (opzionale) 
 

NOTA BENE 
Non accendere mai le luci fuori dall’acqua. La luce dev’essere collegata ad un trasformatore 100 VA / 12 V con cavo 
la cui sezione sarà di 2 x 1,5 mm². 
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Installazione 
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MODELLO A FISSAGGIO A VITE 
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Sostituzione della lampada 
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Modelli proiettori 

Codice  

1070224 Proiettore Liner a 60 Led 13,5 W - colore bianco, fissaggio a vite con inserti in ottone 

 

Ideale per la sostituzione della lampada 300W ad incandescenza, questa lampada 
permette di illuminare una piscina fino a 10 x 5 metri in modo perfettamente armonioso e 
non accecante. 
Il comando di accensione si effettua dal quadro elettrico generale della piscina. 

1070225 Proiettore Liner a 90 Led 16 W - RGB, fissaggio a vite con inserti in ottone 

Per creare ambienti colorati nell’acqua, questa lampada propone 11 colori fissi e 5 
programmi automatici. L’ottica esclusiva assicura una mescola armoniosa dei colori. 
Memoria dell’ultimo programma utilizzato e funzione reset. 
Il comando di accensione si effettua dal quadro elettrico generale della piscina. 

Gamma colori 

 
 
Luce RGB 
con 11 colori fissi e 5 programmi automatici 
  
1070157 Lampada per faro Led PAR56 90 LED RGB 16 W 12 Vac 

 
 

 
 

 
Luce bianca 
  
1070156 Lampada per faro Led PAR56 60 LED colore bianco 13,5 W 12 Vac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


