
  

 

 

 

 
 

 

  

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le 
condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti  da un suo non corretto impiego.  
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1. NOME:  

K-KLAR 
 
Prodotto a grande azione flocculante e coagulante. La sua semplice applicazione elimina le particelle in 
sospensione, migliorando la trasparenza dell’acqua della piscina. 
 

2. PROPRIETÀ: 
 

Aspetto ........................................................Solido 
Colore .........................................................Bianco crema 
Dissoluzione nello skimmer a 28ºC ............2 cicli completi di filtrazione 
pH (sol. 1%) ................................................3,6 
Composizione ........................................⸀Solfato di alluminio 

 

 

3. CARATTERISTICHE: 
 

Le cartucce di K-KLAR hanno la proprietà di formare flocculi nell’acqua all’entrata del filtro. Questi flocculi si 
depositano sulla superficie della carica filtrante trattenendo al loro passaggio tutte le particelle in 
sospensione che si trovano nell‘acqua della piscina. 
 

 
4. DOSAGGIO: 
 
Piscine da 10 a 50 m

3
: 1 cartuccia di K-KLAR ogni 10 giorni. 

Piscine da 50 a 100 m
3
: 2 cartucce di K-KLAR ogni 10 giorni. 

Piscine da 100 a 150 m
3
: 3 cartucce di K-KLAR ogni 10 giorni. 

 
Questi dosaggi hanno carattere orientativo e possono essere modificati in funzione della torbidità dell’acqua. 
 

 

5. MODO DI IMPIEGO: 
 

Collocare le unità necessarie di K-KLAR all’interno dei cesti degli skimmers, dopo aver effettuato un lavaggio 

dell‘impianto di filtrazione. 

 

 

6. CONFEZIONI: 
 

In contenitore da 1 Kg. contenenti 10 cartucce. 

 


