
 

  

 

 

 
 

 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le 
condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti  da un suo non corretto impiego.  
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1. NOME: 
K-NET LIQUIDO 

 

Composto detergente per eliminare l’alone di grasso e sporcizia lungo i bordi, sulle pareti e nelle zone 
antistanti la piscina. 
 
 

2. PROPRIETÀ: 
 
Aspetto ..................................   Liquido 
Colore ...................................   Ambra 
Densità (T=20ºC) ..................   1,05 g/cm

3
 

pH (T=20ºC) ..........................   14 
Composizione ....................... Idrossido sodico  
 
 
 

3. MODO DI IMPIEGO: 
 
Applicare K-NET senza diluirlo, sopra una spugna e strofinare energicamente le parti da trattare. 
 
In caso di sporcizia persistente in corrispondenza del livello dell’acqua, è consigliabile far scendere il livello 
della stessa, per conseguire una maggior efficacia del prodotto. 
 
Nelle zone ove esistano incrostazioni di natura calcarea, si dovrà utilizzare un disincrostante acido. 
 
 
 

4. CONFEZIONI: 
 
In contenitore da 1 l. 
 

 


