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LINEAGEL 

 

1. Descrizione 

Detergente pastoso, altamente efficace, con formulazione particolare per eliminare i segni di grasso, sporcizia e 

incrostazioni calcaree sui bordi e pareti delle piscine e delle zone annesse alle stesse. Studiato per la pulizia della linea 

di galleggiamento a pelo d’acqua. 

2. Proprietà 

Aspetto Liquido 

Colore Giallo 

valori di pH a 20 °C: 12,7 

Valore di pH ideale 7,0 – 7,6 

3. Composizione 

Tensioattivi anionici < 5 %, tensioattivi non ionici < 5 %, idrossido di potassio 

4. Dosaggio e modo d’impiego 

Applicare con una spugna, lasciar agire per qualche tempo e strofinare con un panno umido. Dopo la pulizia sciacquare 

bene con acqua. 

 

Utilizzare guanti adatti e proteggere occhi e viso. 

È consigliabile utilizzare il prodotto riducendo il livello dell’acqua o sfruttando il dislivello prima del rabbocco. 

L’uso settimanale impedisce la formazione dell’antisettico alone scuro di sostanze grasse, smog e di eventuali 

incrostazioni calcaree.  

L’uso mensile in piscine scoperte, durante il periodo invernale, evita la formazione della linea scura di sporcizia e 

calcare di difficile rimozione dal telo di rivestimento all’apertura stagionale. 

 

5. Confezioni 

In contenitore da 1L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto 

controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego. 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


