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CLOROLONG LIQUIDO 

Disinfettante per il trattamento dell'acqua di piscina 

 

1. Descrizione 

Trattamento disinfettante per l'eliminazione di batteri, virus, funghi. 

• Clorazione e/o shock regolari per le piscine domestiche 

• Clorazione regolare per piscina pubbliche, con o senza aggiunta di stabilizzatore. 

• Ideale per i sistemi automatici di regolazione del disinfettante. 

• A base di ipoclorito di sodio. 

• Ha un additivo anti-incrostante. 

• Il cloro liquido contiene il 13% di cloro attivo (48/50 ° Cl). 

 

2. Proprietà 

Aspetto Liquido fluido 

Contenuto di cloro 13% 

Titolo clorometrico 48/50°C 

Valore di pH  13,00 – basico forte 

Densità 1,2 g/cm
3
 

Idrosolubilità Diluibile 

 

3. Composizione 

Ipoclorito di sodio, soluzione Cl attivo – CAS N. 7681-82-9 

4. Dosaggio e modo d’impiego 

Utilizzare quotidianamente Clorolong liquido per mantenere il contenuto di cloro ai livelli desiderati. 

▪ Trattamento di mantenimento: 0,25 L per 10 m
3
 di acqua a settimana. Un sistema di dosaggio automatico 

con lettura redox semplifica e regola questo dosaggio giornalmente. 

▪ Per un trattamento choc, versare fino a 2 litri per 10 m
3
 di acqua. 

▪ Il livello di cloro attivo deve essere tra 0,7 e 1,5 mg/l. 

▪ Mantenere il pH tra 7,2 e 7,4 (sempre inferiore a 7,6). 

 

5. Confezioni 

In contenitore da 20 litri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto 

controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego. 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


