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Descrizione

Il generatore di vapore Supersteam & realizzato in acciaio inox. E adatto per hammam e bagno turco
e puo essere installato fino a 15 m dalla cabina.

E dotato di indicatori LED per I'autodiagnosi e di una sonda per la temperatura di precisione.

| generatori Supersteam lavorano con resistenze sostituibili, si raccomanda di fornire un’acqua a
bassa durezza per evitare la formazione di calcare ed incrostazioni.

Dotazione
Il kit Supersteam comprende:
o (aldaia a resistenza (escluso tubo per il trasporto del vapore);

e Display Steamcontrol per il montaggio filo parete, finitura cromata lucida;
e Sonda di temperatura ambiente.

Steamcontrol AirTempo
Caratteristiche Tecniche

Codice Descrizione Tensione  Potenza kW  Volume cabina m? ‘
5020480 Generatore Supersteam 150E 400V/tri 6 2,8~4,3
5020481 Generatore Supersteam 400E 400V/tri 9 6,4~10,3
5020482  Generatore Supersteam SUPER2E 400V/tri 12 13,5~16,2
5020483  Generatore Supersteam SUPER3E 400V/tri 15 16,3~19,1
5020484  Generatore Supersteam SUPER4E 400V/tri 20 19,2~24,7
5020485  Generatore Supersteam SUPERGE 400V/tri 30 30,5~36,1
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Schemi dimensionali

Note
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Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi
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