
SCHEDA TECNICO INFORMATIVA 

 Ver.01 –2019-12-19 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Scheda tecnica ITA p.2 

Data sheet ENG p.3 

Fiche technique FRA p.4 

Техническая 
спецификация RUS p.5 

Fisa tehnica ROM p.6 

Tehnički list HRV p.7 

Δελτίο Τεχνικών GRE p.8 

C.P.A. S.R.L. 
FILTRO A BRACCI 

SERIE KREMS RS 
 



www.cpa-piscine.it 2 / 8 Ver.01 – 2019-12-19 

 

Scheda tecnica – Filtro a bracci Krems 
 
Descrizione 

 Corpo filtro in vetroresina, resistente ai raggi UV e alla corrosione; 
 Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC; 
 Completo di un attacco per lo sfiato manuale ed uno per lo scarico; 
 Boccaporto di ispezione laterale 
 Sistema a candelotti che garantisce un flusso uniforme sia per il filtraggio che per il 

lavaggio in contro corrente. 

Caratteristiche 
 Pressione massima d’esercizio: 2,5 Bar; 
 Temperatura massima dell’acqua: 50°C. 

 

  
Diametro 
est. ØD 

Attacchi 
in-out 

Superficie 
filtrante 

Portata nom. 
Vel.40 m/h 

Portata nom. 
Vel.50 m/h 

Graniglia 
1-2 mm 

Sabbia 
0,4-0,8 mm 

Cod. Mod. [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 Krems RS 1200 1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 

 
Dimensioni 
  H A B C E F K M N ØP T W 

Cod. Mod. [mm] 

1080195 Krems RS 1200 1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 Krems RS 1400 1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 Krems RS 1600 1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 Krems RS 1800 1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 Krems RS 2000 2140 800 240 550 60 1050 400x300 1700 80 1800 900 350 
 
 
 
Note 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
     Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 

ITA 
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Data sheet – Filter with collector arms Krems 
 
Description 

 Fiberglass filter with high resistance to UV and corrosion; 
 Internal components made in PP, ABS and PVC; 
 With drain and manual vent attacks; 
 Manhole for inspection; 
 Collector arms ensure uniform flow for both filtering and backwashing. 

Features 
 Maximum working pressure: 2,5 Bar; 
 Maximum water temperature: 50°C (122°F). 

 

  
Tank 

diam. ØD 
Connections 

in-out 
Filter 
area 

Design flow 
40 m/h 

Design flow 
50 m/h 

Gravel 
1-2 mm 

Sand 
0,4-0,8 mm 

Code Model [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 Krems RS 1200 1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 

 
Dimensions 
  H A B C E F K M N ØP T W 

Code Model [mm] 

1080195 Krems RS 1200 1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 Krems RS 1400 1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 Krems RS 1600 1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 Krems RS 1800 1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 Krems RS 2000 2140 800 240 550 60 1050 400x300 1700 80 1800 900 350 
 
 
 
 
 
Note 
 The information contained in this document may be changed at the discretion of the person in charge, without prior notice, together with the modifications of the product in question to this document: 

it will be the customer’s responsibility to verify the persistent correspondence of the product to the information sheet. 
     Any technical diagrams reproduced in this documenti are for information purposes only and are not valid for regulatory purposes. 

  

ENG ENG 
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Fiche technique – Filtre à branches Krems 
 
Description 

 Cuve en fibre de verre, résistant aux UV et à la corrosion; 
 Tous les composants internes sont en PP, ABS et PVC; 
 Complet avec une connexion pour l’évent manuel et pour le vidange; 
 Trappe d'inspection latérale; 
 Système à crépine à débit uniforme pour le filtrage et le lavage à contre-courant. 

Caractéristiques 
 Pression max. de service: 2,5 Bar; 
 Température maximale de l'eau: 50°C (122°F). 

 

  
Diamètre 
ext. ØD 

Connexions 
Surface 
filtrante 

Débit nominal 
40 m/h 

Débit nominal 
50 m/h 

Gravrer 
1-2 mm 

Sable 
0,4-0,8 mm 

Code Modéle [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 Krems RS 1200 1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 

 
Dimensions 
  H A B C E F K M N ØP T W 

Code Modèle [mm] 

1080195 Krems RS 1200 1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 Krems RS 1400 1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 Krems RS 1600 1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 Krems RS 1800 1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 Krems RS 2000 2140 800 240 550 60 1050 400x300 1700 80 1800 900 350 
 
 
 
 
 
Notes 
 L’information contenue dans ce document peut varier à la discrétion de la rédaction de la capacité, sans préavis, ainsi que les modifications du produit en question à ce document: il est de la 

responsabilité du client lors de la commande de vérifier le maintien de l’adéquation du produit à un document d’information. 
     Tous les schémas techniques reproduits dans le présent document ont une valeur purement informative et ils ne sont pas valables à des fins réglementaires. 

 

FRA 
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Техническая спецификация – Фильтр серия Krems 

 
Описание 

 Корпус фильтра из стеклопластика, устойчив к УФ- излучению и коррозии; 
 Все внутренние детали изготовлены из PP, ABSи ПВХ; 
 В комплекте с выпускным соединением и соединением для развоздушивания; 
 Оснащен смотровым стеклом; 
 Трубчатая система гарантирует равномерный поток как для фильтрации, так и 

для противоточной промывки. 

Характеристики 
 Максимальное рабочее давление: 2,5 Бар; 
 Максимальная температура воды: 50°C (122°F). 

 

  
наружный 

диаметр  ØD 
соединения 

фильтрующая 
поверхность 

поток 
40 m/h 

поток  
50 m/h 

гравий 
1-2 mm 

песок  
0,4-0,8 mm 

Артикул модель [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 
Krems RS 

1200 
1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 
Krems RS 

1400 
1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 
Krems RS 

1600 
1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 
Krems RS 

1800 
1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 
Krems RS 

2000 
2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 
Pазмеры 

  H A B C E F K M N ØP T W 

Артикул модель [mm] 

1080195 
Krems RS 

1200 
1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 
Krems RS 

1400 
1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 
Krems RS 

1600 
1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 
Krems RS 

1800 
1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 
Krems RS 

2000 
2140 800 240 550 60 1050 400x300 1700 80 1800 900 350 

 
Примечания 
 Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена по усмотрению производителя без предварительного уведомления покупателя, вместе с изменениями 

соответствующего продукта в данном документе: покупатель несет ответственность за проверку соответствия изделия технической спецификации. 
     Технические схемы, воспроизводимые в настоящем документе, приведены в информационных целях и не являются нормативными документами. 

RUS 
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Fisa tehnica – Filtru cu crepine Krems 
 
Descriere 

 Corpul filtrului din fibra de sticla, cu protectie impotriva UV si rezistent la coroziune; 
 Toate piesele interne sun din PP, ABS si PVC; 
 Contine mufe de aerisire si golire; 
 Gura de inspectie laterala; 
 Sistem cu crepine care garanteaza un flux uniform de apa atat pentru filtrare cat si pentru 

contra spalare. 

Caracteristici 
 Presiune maxima de lucru: 2,5 Bar; 
 Temperatura maxima a apei: 50°C (122°F). 

 

  
Diametru 

extern. ØD 
Legaturi 

Suprafata 
filtranta 

Debit nominal 
40 m/h 

Debit nominal 
50 m/h 

Pietris 
1-2 mm 

Nibis 
0,4-0,8 mm 

Cod Model [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 Krems RS 1200 1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 

 
Dimensiuni 
  H A B C E F K M N ØP T W 

Cod Model [mm] 

1080195 Krems RS 1200 1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 Krems RS 1400 1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 Krems RS 1600 1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 Krems RS 1800 1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 Krems RS 2000 2140 800 240 550 60 1050 400x300 1700 80 1800 900 350 
 
 
 
 
Nota 
 Informatiile prevazute in acest document pot suferi modificari la discretia proprietarului , fara notificare, in acelasi timp este responsabilitatea clientului sa verifice corespondeta produsului si manualul 

tehnic. 
     Eventualele scheme tehnice reproduse in acest document au scop pur informativ si nu pot fi utilizate cu scopuri normative. 

ROM 
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Tehnički list– Filter Krems 
 
Opis 

 Tijelo filtera je od stakloplastike, otporno na djelovanje UV zraka, antikorozivno; 
 Svi unitarnji dijelovi izrađeni su od PP,ABS i PVC-a; 
 U kompletu sa ispustom i priključcima za ručni ventil; 
 Uključena bočna revizija; 
 Sustav palica osigurava ujednačen protok za filtriranje i povratno pranje. 

Karakteristike 
 Max. radni tlak: 2,5 Bar; 
 Max. temperatura vode: 50°C (122F). 

 

  
Unutarnji 

promjer ØD 
Priključci 

Površina 
filriranja 

Nominalni 
protok 
40 m/h 

Nominalni 
protok 
50 m/h 

Šljunak 
1-2 mm 

Pijesak  
0,4-0,8 mm 

Kod Model [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 Krems RS 1200 1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 

 
Dimenzije 
  H A B C E F K M N ØP T W 

Kod Model [mm] 

1080195 Krems RS 1200 1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 Krems RS 1400 1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 Krems RS 1600 1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 Krems RS 1800 1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 Krems RS 2000 2140 800 240 550 60 1050 400x300 1700 80 1800 900 350 
 
 
 
 
 
Napomene 
 Informacije sadržane u ovom dokumentu mogu se izmijeniti po nahođenju odgovorne osobe, bez prethodne obavijesti, zajedno s izmjenama proizvoda koji su navedeni u ovom dokumentu: 

odgovornost klijenta je da provjeri točnost informacijskog lista. 
     Svi tehnički dijagrami koji su dani u ovoj dokumentaciji su samo u informativne svrhe i nisu valjani u regulatorne svrhe. 

HRV 
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Δελτίο Τεχνικών – Φίλτρο Krems 
 
Περιγραφήe 

 φίλτρο από υαλοβάμβακα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη διάβρωση; 
 Όλα τα εσωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από PP, ABS και PVC; 
 Με συνδέσεις για  χειροκίνητη εξαέρωση και αποστράγγιση; 
 Πλευρικό φρεάτιο ελέγχου; 
 Σύστημα ράβδων που εγγυάται ομοιόμορφη ροή στο φιλτράρισμα στην πλύση 

αντίθετης ροής. 

χαρακτηριστικά 
 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2,5 Bar; 
 Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 50°C. 

 

  
εξωτερική 
διάμετρος. 

ØD 
συνδέσεις 

επιφάνεια 
φίλτρου 

ροή 
σχεδίασης 

40 m/h 

ροή 
σχεδίασης 

50 m/h 

χαλίκι 
1-2 mm 

Άμμος 
0,4-0,8 mm 

Κωδικός μοντέλο [mm] [mm] [m2] [m3/h] [m3/h] [kg] [kg] 

1080195 Krems RS 1200 1200 90 1,097 43,5 54,5 265 715 

1080194 Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175 

1080197 Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795 

1080198 Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620 

1080199 Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780 

 

 
διαστάσεις 

  H A B C E F K M N ØP T W 
Κωδικός μοντέλο [mm] 

1080195 Krems RS 1200 1400 560 165 340 60 740 180x180 1150 80 980 600 300 

1080194 Krems RS 1400 1600 650 165 350 60 800 400x300 1250 80 1215 700 300 

1080197 Krems RS 1600 1750 680 215 450 60 875 400x300 1450 80 1450 800 320 

1080198 Krems RS 1800 1950 730 215 550 60 910 400x300 1650 80 1610 850 320 

1080199 Krems RS 2000 2140 800 240 550 60 
105

0 
400x300 1700 80 1800 900 350 

 
Σημειώσεις 
 Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 

προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο : θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με τις πληροφορίες που 
παρέχονται στο παρόν Τεχνικό Δελτίο. 

 Οποιαδήποτε τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς 

GRE 


