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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γεννήτριες ατμού για χρήση σε μικρές ιδιωτικές και δημόσιες εγκαταστάσεις. 
το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης απευθύνεται στον τον τελικό χρήστη, τον διαχειριστή 
του συστήματος και τον εγκαταστάτη. 
παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση 
και τη συμμόρφωση με τους όρους ασφαλείας, μετά την εγκατάσταση της γεννήτριας, αυτό το 
εγχειρίδιο πρέπει να παραδοθεί στο χρήστη ή στον υπεύθυνο για τη συντήρηση της γεννήτριας.  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

▪ Κατά τη διάρκεια του ατμόλουτρου απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, η έντονη άσκηση και η 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 

▪ Βγείτε αμέσως από το ατμόλουτρο εάν αισθάνεστε δυσφορία ή αδιαθεσία. 
▪ Συνιστάται η εγκατάσταση ανεμιστήρα αερισμού για την κυκλοφορία του αέρα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

▪ Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή για έγκυες γυναίκες, εκτός εάν έχουν άδεια από γιατρό. 

▪ Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
▪ Παρακαλώ ελέγξτε το χαμάμ πριν από την επανεκκίνηση της γεννήτριας. 
▪ Η γεννήτρια πρέπει να χρησιμοποιείται για την αύξηση της θερμοκρασίας με την παραγωγή ατμού στο 

εσωτερικό του χαμάμ και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. 
▪ Οι γεννήτριες προορίζονται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση 

σε εξωτερικούς χώρους ή η έκθεσή τους σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 
▪ Οι γεννήτριες δεν προορίζονται για τη θέρμανση του χώρου. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ  

Μοντέλο kW 
Αντιστάσεις 

N * kW 
V / A 

Καλωδίωση 

N*mm2 

Μαγνητοθερμικός 

διακόπτης 

συνιστάται Α 

Διαστάσεις 

δωματίου 

m3 

Διαστάσεις 

mm 

KSB-40D 4.0 2*2.0 220-240/18.2 3*2.5 25 3～5 

425*160*315 

KSB-60D 6.0 

2*3.0 220-240/27.3 3*4.0 40 

5～7 

3*2.0 380-415/9.1 5*1.5 16 

KSB-75D 7.5 3*2.5 

220-240/34.1 3*6.0 40 

6～8.5 

475*185*450 

380-415/11.4 5*2.5 16 

KSB-90D 9.0 3*3.0 

220-240/41 3*10.0 50 

8～11 

380-415/13.6 5*2.5 16 

KSB-120D 12.0 6*2.0 380-415/18.2 5*2.5 25 11～14 

KSB-150D 15.0 6*2.5 380-415/22.7 5*2.5 32 13～18 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Mοντέλο Μοντέλο Ρύθμιση ωρών 

λειτουργίας (h) 

Χρόνος 

εκτέλεσης (min) 

Ένδειξη 

θερμοκρασίας 

(0C) 

Περιοχή 

ρύθμισης 

θερμοκρασίας 

(0C) 

Διαστάσεις 

(mm) 

KS-320 
COMMERCIAL 

(C--E) 

2:00-12:59 o non 

stop (CH) 

1-60 o non-stop 

(CH) 

6-60 35-55 102*122*20 

KS-320A 
FAMILY 

(F--Y) 
—— 

1-60 o non-stop 

(CH) 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

▪ Το κοντρόλ NT320 είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στον ατμό, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί στο 
εσωτερικό του χαμάμ. Το κουμπί αφής έχει ρυθμιστεί σε ευαισθησία μεσαίου επιπέδου, προκειμένου 
να αποφεύγονται οι παρεμβολές, επομένως είναι πιθανό να μην ανταποκρίνεται σε γρήγορο άγγιγμα 
παρακαλώ πιέστε σταθερά για λίγα λεπτά. 

▪ Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να συνδεθεί στον πίνακα ελέγχου και να εγκατασταθεί στο 
εσωτερικό του χαμάμ. Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στη θύρα δύο ακίδων στο πίσω μέρος 
του πληκτρολογίου. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Όταν η γεννήτρια ατμού είναι σε λειτουργία, το ακροφύσιο εκπομπής ατμού και ο σωλήνας μεταφοράς 
ατμού είναι ζεστά, μην αγγίζετε με γυμνά χέρια. 

▪ Ο ατμός που απελευθερώνεται στο δωμάτιο είναι καυτός, προσέξτε ώστε να αποφύγετε εγκαύματα. 
▪ Μην φέρνετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμού εντός του χαμάμ. 
▪ Μετά την χρήση του ατμόλουτρου συνιστάται να αερίζετε το δωμάτιο ώστε να στεγνώσει. 

Τοποθετήστε μια επιγραφή με το σήμα προειδοποίησης κινδύνου κοντά στην είσοδο του χαμάμ.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μειώστε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και εγκαύματος 
▪ Βγείτε αμέσως από το χώρο αν αισθανθείτε δυσφορία , ζάλη ή υπνηλία. Η πολύωρη παραμονή σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο 

μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του σώματος. 
▪ Να επιτηρούνται τα παιδία καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους το χώρο.  
▪ Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τη χρήση του χαμάμ σε περίπτωση που είστε έγκυος ή η υγεία σας είναι επιβαρυμένη ή 

παίρνετε κάποια αγωγή. 

▪ Η εισπνοή θερμού αέρα μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμία σε περίπτωση που έχετε καταναλώσει αλκοόλ, ναρκωτικές ή 
φαρμακευτικές ουσίες.  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 Μειώστε τον κίνδυνο ολίσθησης και πτώσης 

▪ Να είστε προσεκτικοί κατά την είσοδο και την έξοδο από το ατμόλουτρο, καθώς το δάπεδο μπορεί να είναι ολισθηρό 
▪ Μην αγγίζεται το στόμιο εκπομπής ατμού. Να παραμένετε σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από το στόμιο εκπομπής ατμού. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Εικόνα 1 — Σχηματικό διάγραμμα εγκατάσταση Γεννήτριας ατμού

1. Γεννήτρια ατμού 
2. Φωτισμός περιβάλλοντος  
3. Αισθητήρας θερμοκρασίας 
4. Κύριο πληκτρολόγιο ελέγχου 

5. Στόμιο εκπομπής ατμού 
6. Σωλήνας μεταφοράς ατμού 
7. Σωλήνας αποστράγγισης 
8. Σωλήνας παροχής νερού 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
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Εικόνα2 — Σχηματικό διάγραμμα Γεννήτριας 

1. Σώμα  
2. Πλευρικό πλαίσιο 
3. Σωλήνας εκπομπής ατμού 
4. Σωλήνας σύνδεσης στη βαλβίδα 

εξαερισμού 
5. Βαλβίδα εξαερισμού 
6. Εμπρόσθιο κάλυμμα 
7. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παροχής 

νερού 
8. Διακόπτης αποστράγγισης νερού 
9. Κατώτερο πλαίσιο 
10. Πρόσθετο στοιχείο θέρμανσης (120W) 
11. Στοιχεία θέρμανσης 
12. Γραμμή αποστράγγισης 
13. Βαλβίδα αποστράγγισης 

 

14. Αντλία αποστράγγισης 
15. Πλευρικό πλαίσιο 
16. Χειροκίνητος αισθητήρας επαναφοράς 

θερμοστάτη RT3 
17. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας TS2 
18. Εσωτερικό δοχείο 
19. Βοηθητική οπή 
20. Τερματικό καλώδιο 
21. Αισθητήρας στάθμης νερού 
22. Μετασχηματιστής 
23. Δευτερεύουσα πλακέτα 
24. Μητρική πλακέτα 
25. Εμπρόσθιο πλαίσιο σε σχήμα U 
26. Αισθητήρας στάθμης νερού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

SET
TIME

MODE
SET

HEATHEAT

4

321
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10
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KS-320

SET
TIME

MODE
SET

HEATHEAT

STEAM BATH CONTROL

KS-320A

KS-320 CONTROL KS-320A CONTROL

 
Εικόνα 3 — Σχηματικό διάγραμμα του πίνακα ελέγχου 

1. Δείκτης θέρμανσης 
2. Ένδειξη θερμοκρασίας 
3. Δείκτης θέρμανσης 
4. Ένδειξη ώρας 
5. Πλήκτρο αύξησης τιμών  
6. Πλήκτρο μείωσης τιμών 

 

7. Πλήκτρο ρύθμισης ώρας  
8. Πλήκτρο ενεργοποίησης 

/απενεργοποίησης 
9. Πλήκτρο ενεργοποίησης φωτισμού 
10. Φωτεινός δείκτης πλήκτρων 
11. Κουμπί μενού διαμόρφωσης 

 

Θερμοκρασία: Η επάνω γραμμή υποδεικνύει την τρέχουσα θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ 6-60 ° C (43-140 ° F), οι 

πληροφορίες προέρχονται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας RT1 που βρίσκεται στο εσωτερικό του χαμάμ και εμφανίζονται 

μόλις συνδεθεί η γεννήτρια στην τροφοδοσία ρεύματος. Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 35-55 ° C (95-131 ° F), η 

εργοστασιακή τιμή είναι 43 ° C. (109 ° F). 

 

Προβολή ώρας:  Η κάτω σειρά υποδεικνύει την αντίστροφη μέτρηση λεπτών. 

 

Λειτουργία εμπορική χρήση: ο χρόνος χωρίζεται σε περίοδο λειτουργίας και χρόνο λειτουργίας. Η περίοδος λειτουργίας 

είναι μεταξύ 2: 00-12: 59 ή Non-stop. η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 8:45, όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CH", η 

λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε Non-stop. ο χρόνος λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 1-60 λεπτών ή Non-stop, με προεπιλογή είναι 

45 λεπτά. Η περίοδος λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη μόνο εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία non-

stop. 

 

Λειτουργία οικιακή χρήση: η οθόνη, στην κάτω σειρά, δείχνει μόνο τον εναπομένοντα χρόνο λειτουργίας σε 1-60 λεπτά, η 

εργοστασιακή ρύθμιση είναι 45 λεπτά, η λειτουργία non-stop εμφανίζεται με τη ένδειξη "CH". 

 

Θέρμανση: οι ενδεικτικές λυχνίες LED στα δεξιά / αριστερά του πίνακα είναι οι ενδείξεις θέρμανσης, ο αριθμός των ενεργών 

LED πρέπει να αντιστοιχεί ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Τα δύο κατώτερα LED, δεξιά και αριστερά της 

οθόνης, αντιστοιχούν στην πρώτη ομάδα στοιχείων θέρμανσης (τα κατώτερα στοιχεία στο εσωτερικό της δεξαμενής), τα δύο 

κεντρικά LED αντιστοιχούν στη δεύτερη ομάδα αντιστάσεων, οι δύο ανώτερες λυχνίες LED αντιστοιχούν στην τρίτη ομάδα (τα 
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ανώτερα στοιχεία μέσα στη δεξαμενή). Αν η γεννήτρια διαθέτει 2 ή 3 αντιστάσεις, αυτές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Εάν η 

γεννήτρια έχει 6 στοιχεία, αυτά χωρίζονται σε 3 ομάδες. 

 

Αποστράγγιση νερού: Εάν στην κάτω γραμμή της οθόνης εμφανιστεί η ένδειξη "-d", σημαίνει ότι η γεννήτρια αποβάλλει το 

νερό, ενώ την ίδια στιγμή ξαναγεμίζει με νερό ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία στο λέβητα.  

Ρύθμιση θερμοκρασίας: Πατήστε το κουμπί με τα βέλη  ή   για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Η 

προηγούμενη ρυθμισμένη θερμοκρασία αναβοσβήνει στην πάνω γραμμή της οθόνης. Πατήστε εκ νέου  ή  για να 
αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή που θα επιβεβαιωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. 
 
Ρύθμιση λειτουργίας /ρυθμίσεις μενού διαμόρφωσης: Όταν η γεννήτρια ατμού είναι ανενεργή εμφανίζονται στην οθόνη οι 
ενδείξεις "C - E" ή "F - Y". 

Με τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής πιέστε   για να ρυθμίσετε τη μονάδα θερμοκρασίας (° F ή ° C): η πάνω σειρά 

στην οθόνη θα αναβοσβήνει, πιέστε   ή   για να επιλέξετε μεταξύ ° C ή ° F. Πατήστε εκ νέου   Για να 

επιβεβαιώσετε και να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας, η κάτω σειρά της οθόνης θα αναβοσβήσει, πατήστε το πλήκτρο   

ή   για να επιλέξετε μεταξύ δημόσιας χρήσης (εμπορική λειτουργία) "C - E" ή οικιακής χρήσης "F - Y". Αν έχετε επιλέξει 

"C--E" ως τρόπο λειτουργίας, πατήστε εκ νέου   Για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε την ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας. 
Η επάνω γραμμή θα εμφανίσει την ένδειξη “FUC”, ενώ η κάτω γραμμή θα αναβοσβήνει με την ένδειξη ON ή OFF,  πιέστε  

 ή  per selezionare.  

 μετά πιέστε  εκ νέου για επιβεβαίωση και έξοδο από τις ρυθμίσεις του  
 

Family mode / Οικιακή λειτουργία  
Μόλις συνδεθεί στην τροφοδοσία, ο πίνακας ελέγχου στην κατάσταση αναμονής θα εμφανίσει στην οθόνη την καθορισμένη 
θερμοκρασία και το σύμβολο "F - Y", η παροχή νερού θα ξεκινήσει αυτόματα. Το νερό θερμαίνεται αυτόματα στους 85 ° C 

περίπου, κατά συνέπεια ο ατμός παράγεται άμεσα. Πιέστε το πλήκτρο  , η γεννήτρια θα αρχίσει να θερμαίνεται βάσει της 
προκαθορισμένης θερμοκρασίας και του χρόνου λειτουργίας. Στην οθόνη του πίνακα εμφανίζεται η θερμοκρασία και τα 
εναπομείνοντα λεπτά λειτουργίας. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία non-stop στις ρυθμίσεις, στην οθόνη θα εμφανιστεί η 

ένδειξη "CH". Πατώντας το κουμπί  ή στο τέλος του χρόνου λειτουργίας η γεννήτρια θα απενεργοποιηθεί. Το σύστημα θα 
ανοίξει την αποστράγγιση νερού για 30 δευτερόλεπτα εμφανίζοντας την ένδειξη "-d" στην οθόνη. μόλις αποστραγγιστεί το 
νερό, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "F - Y" και το σύστημα θα επιστρέψει εκ νέου σε κατάσταση αναμονής. 

Ρύθμιση χρόνου/ Οικιακή λειτουργία: Πιέστε 

SET
METI

 ώστε να ρυθμίσετε τα λεπτά λειτουργίας. Η κάτω γραμμή στην οθόνη θα 
αναβοσβήνει, εμφανίζοντας τις προηγούμενες ρυθμίσεις, η περίοδος λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ  1-60 λεπτών ή non-stop. 

“CH” (προεπιλογή 45 '). Πιέστε   ή   για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας στην επιθυμητή διάρκεια, 

στη συνέχεια πιέστε ξανά για επιβεβαίωση, διαφορετικά η επιλεγμένη ρύθμιση θα επιβεβαιωθεί αυτόματα μετά από 5 
δευτερόλεπτα, επιστρέφοντας στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. 
 
Λειτουργία εμπορική χρήση: μόλις συνδεθεί στην τροφοδοσία, ο πίνακας ελέγχου στην κατάσταση αναμονής θα εμφανίσει 
τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και το σύμβολο "C - E", η παροχή νερού θα ξεκινήσει αυτόματα. Το νερό θερμαίνεται αυτόματα 

γύρω στους 85 ° C.Πιέστε το πλήκτρο  για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η γεννήτρια θα τεθεί σε χρόνο λειτουργίας, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου λειτουργίας. Αν ο χρόνος λειτουργίας είναι 
ρυθμισμένος σε λειτουργία non-stop, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CH". 
Κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας, αν έχει επιλεγεί η λειτουργία διατήρησης θερμότητας, κάποιοι από τους 
θερμαντήρες θα παραμείνουν σε λειτουργία για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του χαμάμ στην καθορισμένη τιμή. Εάν 

πατήσετε το πλήκτρο   η γεννήτρια θα ενεργοποιηθεί, ο χώρος θα θερμανθεί σύμφωνα με την καθορισμένη θερμοκρασία 
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και το χρόνο λειτουργίας (προεπιλογή 45 '), που θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν η επιλεγμένη λειτουργία είναι non-stop, στην 
οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας.  

Μόλις πατήσετε ξανά το κουμπί   ή όταν τελειώσει ο χρόνος λειτουργίας, η θέρμανση θα σταματήσει και το σύστημα θα 

επιστρέψει στην επιλογή χρόνου λειτουργίας. Πιέστε    ώστε να μπορείτε να εκκινήσετε  ή να διακόψετε τη λειτουργία της 
γεννήτριας επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Μετά από δύο ώρες λειτουργίας η γεννήτρια ατμού θα 
αποστραγγίσει αυτόματα το νερό για 10 δευτερόλεπτα, όταν θα βγει από την κατάσταση λειτουργίας, η κάτω σειρά θα 
εμφανίσει την ένδειξη  "-d". 

Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας, ή αφού πατήσετε  για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η γεννήτρια θα 
σταματήσει. Το σύστημα θα αρχίσει να αποστραγγίζει το νερό για 30 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "-
d". Μόλις αποστραγγιστεί το νερό, θα εμφανιστεί το σύμβολο "C - E" και το σύστημα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. 
 
Ρύθμιση χρόνου/ λειτουργία δημόσιας χρήσης: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας ή της αναμονής "C - E", πατήστε 

SET
METI

  για να αλλάξετε τη διάρκεια του χρόνου 
λειτουργίας σε ώρες: η κάτω σειρά θα αναβοσβήνει εμφανίζοντας τις προηγούμενες ρυθμίσεις, το εύρος του χρόνου 

κυμαίνεται μεταξύ 2:00 και 12:59 ή non-stop (CH). Πιέστε το κουμπί   για να αλλάξετε τις ώρες και   για να αλλάξετε 
τα λεπτά. 

Πιέστε εκ νέου  

SET
METI

  για να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε τον χρόνο λειτουργίας, η κάτω σειρά θα αναβοσβήσει με την 
εμφάνιση των προηγούμενων ρυθμίσεων, το εύρος χρόνου κυμαίνεται μεταξύ 1-60 λεπτά ή non-stop (CH). 

Πιέστε   ή   για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο, πατήστε διαδοχικά  

SET
METI

 για επιβεβαίωση.   
Κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας, είναι δυνατή μόνο η αλλαγή των ρυθμίσεων διάρκειας των λεπτών πατώντας το 

πλήκτρο  

SET
METI

 

 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Όλα τα ηλεκτρικά βοηθήματα πρέπει να αποσυνδέονται κατά τη διάρκεια της συντήρησης της 
γεννήτριας ατμού. 

▪ Μόνο οι ακόλουθες εργασίες μπορούν να εκτελούνται από τον πελάτη, οποιαδήποτε άλλη εργασία 
συντήρησης πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες. 

▪ Η γεννήτρια πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (επιθεωρήστε και 
καθαρίστε το εσωτερικό δοχείο, τις αντιστάσεις και τον αισθητήρα στάθμης νερού). 

▪ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή σέρβις. 

Πατήστε το πλήκτρο  στον πίνακα ελέγχου ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η τροφοδοσία. 

Μετά τη συντήρηση, ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να είστε προσεκτικοί όσον αφορά στον ζεστό ατμό και τα εξαρτήματα. Πάντα περιμένετε να κρυώσει 
πλήρως η γεννήτρια ατμού. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το κάλυμμα 
πρόσβασης στον αισθητήρα στάθμης νερού στο επάνω μέρος της γεννήτριας ατμού, παρατηρήστε την ακίδα του 
αισθητήρα στάθμης νερού που αντιστοιχεί στα μπλε, κόκκινα και λευκά ηλεκτρικά καλώδια, αφαιρέστε όλα τα ηλεκτρικά 
καλώδια και αφαιρέστε τον αισθητήρα στάθμης νερού, στη συνέχεια τοποθετήστε έναν νέο αισθητήρα στάθμης νερού στη 
θέση του (σχήμα 4). Καθαρίστε τις άκρες του αισθητήρα με γυαλόχαρτο εάν υπάρχουν αποθέσεις ή άλλες ακαθαρσίες 
(όπως φαίνεται στο σχήμα 5), μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα στάθμης νερού αν 
το ελαστικό σώμα ή ο σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας είναι κατεστραμμένο. 
Ελέγξτε τον αισθητήρα στάθμης νερού μία φορά το μήνα. 
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Εικόνα 4 — Εξαγωγή αισθητήρα στάθμης Εικόνα 5 — Διάγραμμα αισθητήρα στάθμης 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Τα μεταλλικά στοιχεία συσσωρεύονται στο νερό και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αλάτων μετά από μεγάλες 
περιόδους θέρμανσης. Οι ασβεστολιθικές αποθέσεις μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του αισθητήρα, των 
αντιστάσεων και να προκαλέσουν εμπλοκές στο σύστημα παροχής και αποστράγγισης νερού.  Ως εκ τούτου, συνιστάται 
να χρησιμοποιείτε νερό με σκληρότητα 150-250 PPM και να καθαρίζεται τακτικά τα δοχεία της γεννήτριας.  
Η συγκέντρωση των μεταλλικών στοιχείων και η σκληρότητα του νερού διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Εάν το νερό 
έχει πολύ υψηλό δείκτη σκληρότητας, συνιστάται η χρήση αποσκληρυντικού . Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη 
συχνότητα χρήσης της γεννήτριας. Συνιστάται ο καθαρισμός της γεννήτριας ατμού μετά τον πρώτο μήνα χρήσης και στη 
συνέχεια ο τακτικός καθαρισμός της ανάλογα τη συχνότητα χρήσης. Συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα για γενικές 
οδηγίες: 

Σκληρότητα 
(PPM) 

Απασβέστωση 
Ώρες λειτουργίας 

＜150 500 

150-250 100 

250-450 50 

＞450 30 

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα άλατα με τα κατάλληλα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις δόσεις και τις ενδείξεις 
που δίνονται στη συσκευασία του προϊόντος. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΤΜΟΥ 
Το στόμιο εκπομπής ατμού μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα ουδέτερου σαπουνιού, ο καθαρισμός 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού η γεννήτρια έχει κρυώσει εντελώς. 



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ KSB   pag. 10 di 24 

www.cpa-piscine.it Ver.00– 2020-05-06 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΓΑΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΤΙΚΑ ΑΠΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

▪ Εάν το ακροφύσιο ή ο σωλήνας εισαγωγής βουλώσουν, ο ατμός θα απελευθερωθεί μέσω μίας βαλβίδας 
ασφαλείας, ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΠΟΤΕ τη βαλβίδα ασφαλείας 

▪ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή σέρβις. 

Πιέζοντας το κουμπί   στον πίνακα ελέγχου ΔΕΝ απενεργοποιείται η τροφοδοσία. 

▪ Για να διασφαλίσετε τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία της γεννήτριας ατμού, παρακαλούμε να 
χρησιμοποιήσετε αυθεντικά ανταλλακτικά εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Μετά από μια περίοδο λειτουργίας, είναι απαραίτητο να ελέγξετε εάν υπάρχει υπερθέρμανση, επίσης 
πρέπει να ελεγχθεί αν τα ηλεκτρικά καλώδια είναι ασφαλή και ότι οι πρίζες δεν υπόκεινται σε διάβρωση 
αέρα. 

▪ Μετά τη συντήρηση, ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος. 
▪ Η γεννήτρια ατμού πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (συμπεριλαμβανομένων των 

επιθεωρήσεων του αισθητήρα στάθμης νερού, των αντιστάσεων και της δεξαμενής νερού). 

 

1.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και το σωλήνα παροχής νερού και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί χειροκίνητης 
αποστράγγισης για να αποστραγγίσετε πλήρως το νερό από την εσωτερική δεξαμενή. Σε περίπτωση που οι το σύστημα 
προειδοποίησης του πίνακα ελέγχου σβήσει, αποσυνδέστε τη γεννήτρια από την παροχή ρεύματος και, στη συνέχεια, 
επανασυνδέστε τη. Μετά την αποστράγγιση της εσωτερικής δεξαμενής, περιμένετε να κρυώσει η γεννήτρια ατμού ή 
αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος, περιμένετε τη γεννήτρια ατμού μέχρι να κρυώσει εντελώς, τραβήξτε τη συσκευή 
έλξης νερού για να αποστραγγίσετε πλήρως την εσωτερική δεξαμενή. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο πρόσβασης (βλ. 
Σχήμα 2), σημειώστε την αρχική θέση των καλωδίων τροφοδοσίας στην αντίσταση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα, 
κατόπιν αυτού, βγάλτε την αντίσταση. Καθαρίστε τα άλατα στο εσωτερικό της δεξαμενής νερού τοποθετήστε το ελαστικό 
δακτύλιο στη νέα αντίσταση και επανατοποθετήστε την στην αρχική της θέση, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα ηλεκτρικά 
καλώδια. Ελέγξτε προσεκτικά ότι όλα τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα πριν κλείσετε με το μπροστινό 
πλαίσιο. 

2.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το κάλυμμα 
σχήματος U στο πίσω μέρος της γεννήτριας ατμού (βλ. Εικόνα 2), σημειώστε την αρχική θέση των καλωδίων σύνδεσης 
των αισθητήρων στάθμης νερού, τη βαλβίδα αποστράγγισης και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής νερού, κατόπιν, 
αφαιρέστε τα καλώδια καθώς και το καλώδιο ελέγχου του ψηφιακού πίνακα και στη συνέχεια το καλώδιο σύνδεσης στη 
δευτερεύουσα πλακέτα (δείτε τα διαγράμματα σύνδεσης). Αφαιρέστε την κύρια πλακέτα (προσέξτε το πράσινο-κίτρινο 
καλώδιο γείωσης και τον πόλο απομόνωσης που στερεώνεται με μια βίδα κάτω από το κύκλωμα της πλακέτας), στη 
συνέχεια τοποθετήστε την μητρική πλακέτα αντικατάστασης σύμφωνα με την αντίστροφη διαδικασία και ελέγξτε 
προσεκτικά ότι η οι συνδέσεις είναι σωστές. 

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το κάλυμμα 
σχήματος U στο πίσω μέρος της γεννήτριας ατμού (βλ. Σχήμα 2), σημειώστε την αρχική θέση του καλωδίου στα ρελέ (δείτε 
το επόμενο ηλεκτρικό διάγραμμα) και στη συνέχεια αποσυνδέστε το μητρική πλακέτα και αφαιρέστε τη δευτερεύουσα 
πλακέτα. Τοποθετήστε την δευτερεύουσα πλακέτα αντικατάστασης σύμφωνα με την αντίστροφη διαδικασία και ελέγξτε 
προσεκτικά ότι οι συνδέσεις είναι σωστές. 

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και νερού. Όταν η γεννήτρια είναι 
εντελώς κρύα, αφαιρέστε την παροχή νερού, τον εξαγωγέα ατμού και τους σωλήνες αποστράγγισης. Κατόπιν, 
υποστηρίξτε τη γεννήτρια ατμού για να αφαιρέσετε την πλάκα βάσης. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τους μαλακούς σωλήνες, 
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τα καλώδια και τις βίδες, έτσι ώστε να αφαιρέσετε την ελαττωματική βαλβίδα. Τέλος, τοποθετήστε προσεκτικά την 
βαλβίδα αντικατάστασης. 

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης 
στον αισθητήρα στάθμης νερού στην πάνω μέρος της γεννήτριας ατμού (ανατρέξτε στην εικόνα 2). Δώστε προσοχή στις 
ακίδες του αισθητήρα στάθμης που αντιστοιχούν στα μπλε, κόκκινα και λευκά καλώδια, αφαιρέστε όλα τα ηλεκτρικά 
καλώδια, αφαιρέστε τον αισθητήρα στάθμης νερού, στη συνέχεια τοποθετήστε το νέο στην ίδια θέση και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε ξανά το ηλεκτρικό καλώδιο στο (σχήμα 4). 

6.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Απενεργοποιήστε τη γεννήτρια ατμού και αποσυνδέστε την από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Όταν η 
γεννήτρια είναι εντελώς κρύα, αφαιρέστε την παροχή νερού, τον εξαγωγέα ατμού και τους σωλήνες αποστράγγισης. Στη 
συνέχεια, υποστηρίξτε τη γεννήτρια ατμού για να αφαιρέσετε το πλαίσιο βάσης (βλ. Εικόνα 2). Κατόπιν, αφαιρέστε τους 
εύκαμπτους σωλήνες, τα καλώδια και τις βίδες, έτσι ώστε να αφαιρέσετε την ελαττωματική βαλβίδα και την αντλία. Τέλος, 
τοποθετήστε προσεκτικά την βαλβίδα αντικατάστασης και την αντλία. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, εάν η γεννήτρια χρειαστεί 
επιπλέον συντήρηση  επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 

▪ Το σύστημα ελέγχου διαθέτει λειτουργία αυτόματης διάγνωσης με τους σχετικούς κωδικούς που 
εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και αφορά τα πιο συνηθισμένα προβλήματα τα οποία 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 4 

 
Κωδικός Αιτία Λύση 

--L Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χαμάμ είναι 
χαμηλότερη από 6 ° C (43 ° F). Η πληροφορία 
προέρχεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας 
RT1 στο εσωτερικό του τουρκικού λουτρού. 

Ελέγξτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του 
χαμάμ είναι κάτω από τους 6 ° C (43 ° F), 
διαφορετικά ελέγξτε ότι η καλωδίωση του 
αισθητήρα θερμοκρασίας είναι σωστή. Μετά τη 
σωστή σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας ή 
μετά την αύξηση της θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό του χαμάμ πάνω από 6 ° C (43 ° F) ο 
κωδικός σφάλματος θα εξαφανιστεί. 

--H Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χαμάμ είναι 
υψηλότερη από 60 ° C (140 ° F). Η πληροφορία 
προέρχεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας 
RT1 στο εσωτερικό του τουρκικού λουτρού. Οι 
αντιστάσεις σταματούν να θερμαίνουν. 

Ελέγξτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του 
χαμάμ είναι πάνω από τους 60 ° C (140 ° F), 
αλλιώς ελέγξτε ότι η καλωδίωση του αισθητήρα 
θερμοκρασίας είναι σωστά συνδεδεμένη και δεν 
είναι βραχυκυκλωμένη. Μετά από τη σωστή 
σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας ή μετά 
από πτώση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 
του χαμάμ κάτω από τους 6o ° C (140 ° F), ο 
κωδικός σφάλματος θα εξαφανιστεί. 

--E0 Σφάλμα στο σύστημα παροχής νερού ή στον 
αισθητήρα στάθμης. Οι αντιστάσεις σταματούν 
να θερμαίνουν. 

Ελέγξτε ότι η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 
παροχής νερού είναι ενεργή, ελέγξτε την παροχή 
νερού και τη βαλβίδα στον σωλήνα, ελέγξτε ότι 
το καλώδιο σύνδεσης στον αισθητήρα στάθμης 
νερού δεν είναι σκουριασμένο, αποσυνδεδεμένο 
ή συνδεδεμένο λανθασμένα. Ελέγξτε ότι δεν 
υπάρχουν άλατα στον αισθητήρα στάθμης 
νερού. Αφού καθαρίσετε ή αντικαταστήσετε ένα 
ελαττωματικό μέρος, είναι απαραίτητο να 
ανοίξετε ξανά τη γραμμή παροχής νερού που είχε 
προηγουμένως κλείσει. 

EE Βλάβη στην επικοινωνία μεταξύ του πίνακα 
ελέγχου και της μητρικής πλακέτας. 

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο μεταξύ της μητρικής 
πλακέτας και του πίνακα ελέγχου δεν είναι 
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βραχυκυκλωμένο ή ελλιπές, ότι ο σύνδεσμος έχει 
τοποθετηθεί σωστά και ότι οι ακίδες δεν είναι 
λυγισμένες. 

HH0 Η θερμοκρασία μέσα στην εσωτερική δεξαμενή 
είναι υψηλότερη. οι πληροφορίες προέρχονται 
από τον αισθητήρα θερμοκρασίας RT2 μέσα στη 
δεξαμενή. Οι αντιστάσεις σταματούν να 
θερμαίνουν. 

Ελέγξτε τον αισθητήρα στάθμης νερού, τον 
αισθητήρα θερμοκρασίας RT2 και 
αντικαταστήστε τη μητρική ή την βοηθητική 
πλακέτα. 

LL0 Η θερμοκρασία μέσα στην εσωτερική δεξαμενή 
είναι χαμηλότερη. οι πληροφορίες προέρχονται 
από τον αισθητήρα θερμοκρασίας RT2 μέσα στη 
δεξαμενή. Οι θερμαντήρες σταματούν να 
θερμαίνουν ή δεν επιτρέπουν τη θέρμανση. 

Το εσωτερικό της δεξαμενής είναι παγωμένο ή ο 
αισθητήρας θερμοκρασίας RT2 είναι 
ελαττωματικός. 

SE Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας RT1 στο 
εσωτερικό του χαμάμ, διακόπτεται η θέρμανση. 

Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας RT1. 

SE0 Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας RT2 στη 
δεξαμενή μέσα στη γεννήτρια, διακόπτεται η 
θέρμανση. 

Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας RT2. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όταν περισσότερες από μία γεννήτριες συνδέονται μεταξύ τους με ένα μόνο πίνακα ελέγχου, το τελευταίο αριθμητικό 
ψηφίο δείχνει επιλεγμένο. “0” υποδεικνύει την κύρια μονάδα, “1” υποδεικνύει τη δευτερεύουσα μονάδα 1, και “2” 
υποδεικνύει τη δευτερεύουσα μονάδα 2. Για παράδειγμα “-E1”,”HH1” είναι μηνύματα σφάλματος δυσλειτουργίας της 
δευτερεύουσας μονάδας 1 η οποία θα σταματήσει να θερμαίνει . Εάν η κύρια μονάδα θερμαίνει, η ενδεικτική λυχνία στον 
πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήσει ως υπενθύμιση. 
Εάν η γεννήτρια ατμού δεν λειτουργεί σωστά και δεν εμφανίζεται κανένας κωδικός σφάλματος, δώστε προσοχή στην 
ακόλουθη διαδικασία για τη διάγνωση του συστήματος. 

1- Αφαιρέστε το κάλυμμα σχήματος U στο πίσω μέρος της γεννήτριας ατμού, αποσυνδέστε το καλώδιο του ψηφιακού 
πίνακα από την κεντρική πλακέτα. Συνδέστε στην τροφοδοσία ρεύματος, βραχυκυκλώστε τους ακροδέκτες   1 και 3 
του συνδετήρα  καλωδίων J5 στην κεντρική πλακέτα, εάν η γεννήτρια ατμού αρχίσει να λειτουργεί κανονικά 

(θέρμανση → παραγωγή ατμού) και μπλόκαρε αφού βραχυκυκλώσατε εκ νέου τους ακροδέκτες, σημαίνει ότι η κύρια 

πλακέτα είναι σε καλή κατάσταση και η δυσλειτουργία προέρχεται από το πληκτρολόγιο ελέγχου 
(συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα θερμοκρασίας). Ελέγξτε τη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας ή 
αντικαταστήστε το πληκτρολόγιο ελέγχου. Εάν η διαδικασία αποτύχει και δεν αρχίσει να λειτουργεί η γεννήτρια, αυτό 
σημαίνει πως η δυσλειτουργία προέρχεται από την κύρια πλακέτα, τη δευτερεύουσα πλακέτα, τον αισθητήρα στάθμης 
νερού, τη ηλεκτρική βαλβίδα πλήρωσης ή το σωλήνα παροχής νερού, ελέγξτε προσεκτικά και αντικαταστήστε τα 
κατεστραμμένα εξαρτήματα. 

2- Σε περίπτωση ομαλής παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση, εάν ο πίνακας ελέγχου δείχνει ότι η συσκευή 
θερμαίνεται αλλά δεν βγαίνει ατμός, ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ της μητρικής πλακέτας και της 
δευτερεύουσας πλακέτας, ελέγξτε τα ρελέ στη δευτερεύουσα πλακέτα και τις αντιστάσεις, το τέλος πραγματοποιήστε 
τη χειροκίνητη επαναφορά του θερμοστάτη. 

3- Σε περίπτωση σοβαρών διαρροών νερού από τις εισόδους ατμού, καθαρίστε ή αντικαταστήστε την ηλεκτρική βαλβίδα 
παροχής νερού ή ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ του αισθητήρα στάθμης νερού και της μητρικής πλακέτας. 

4- Εάν η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη είναι υψηλότερη κατά 4 ° F ή 2,5 ° C από την καθορισμένη 
θερμοκρασία, αλλά η γεννήτρια ατμού συνεχίζει να θερμαίνεται ή εάν η γεννήτρια εξακολουθεί να θερμαίνεται ακόμη 
και μετά την απενεργοποίηση, τότε η βλάβη προέρχεται από το ρελέ στη δευτερεύουσα πλακέτα, η οποία πρέπει να 
αντικατασταθεί. 

5- Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση των δεικτών LED για τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων. 

D1 D2 D3 
D4    D5    

D6 

 

Πράσινο Κόκκινο Πορτοκαλί Κίτρινο 

Αποστράγγιση Τροφοδοσία 
Παροχή 
νερού 

Θέρμανση 

 
  



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ KSB   pag. 13 di 24 

www.cpa-piscine.it Ver.00– 2020-05-06 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Ανατρέξτε στο διάγραμμα κυκλώματος για τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων. 
▪ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ τη γεννήτρια από το ρεύμα πριν από κάθε επίλυση προβλήματος. 
▪ Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω 

ή η γεννήτρια ατμού δεν λειτουργεί σωστά για άλλους λόγους, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Πριν εγκαταστήσετε τη γεννήτρια, ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης και ελέγξτε τα ακόλουθα: 

1- Η ισχύς της γεννήτριας πρέπει να καθορίζεται από τον όγκο του χαμάμ, ανατρέξτε στον Πίνακα 2 ή 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γεννήτρια ατμού. 

2- Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να εγκατασταθεί με διαφορικό διακόπτη. Η παροχή ρεύματος, το καλώδιο 
τροφοδοσίας και η ασφάλεια ή ο αυτόματος διακόπτης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναγράφονται 
στην πλάκα της γεννήτριας ατμού και στον πίνακα 2. 

3- Η γεννήτρια μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με ένα στήριγμα 250 mm πάνω από το έδαφος, με τουλάχιστον 
250 χιλιοστά ελεύθερου χώρου γύρω από αυτή ώστε να πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης. 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

▪ Μην το τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο. 
▪ Προστατεύστε τη γεννήτρια από το κρύο. 
▪ Η μονάδα πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση για τη 

συντήρησή της. 
▪ Η γεννήτρια ατμού δεν θα λειτουργεί σωστά εάν δεν είναι εγκατεστημένη στο επίπεδο δάπεδο. 
▪ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το χαμάμ είναι σωστά σχεδιασμένος ώστε να αποφευχθούν 

βλάβες από την ενδεχόμενη διαφυγή ατμού. 
▪ Συνιστάται η χρήση στόκου σιλικόνης 100% για τη σφράγιση όλων των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων. 
▪ Αποφύγετε την εισχώρηση του ατμού στις κοιλότητες των τοιχωμάτων και στους αγωγούς. 
▪ Ποτέ μην κλείνετε τη γραμμή παροχής νερού ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 
▪ Με αυτόν τον εξοπλισμό ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας υψηλής τάσης. 
▪ Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από τον τελικό χρήστη 

σε αυτόν τον εξοπλισμό. 
▪ Συνιστάται η τοποθέτηση ενός επιπλέον συστήματος συλλογής νερού, συνδεδεμένου με μια γραμμή 

αποστράγγισης, που θα τοποθετείται κάτω από τη γεννήτρια ατμού, για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά από  
διαρροή νερού. 

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Η γεννήτρια ατμού πρέπει να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και εύκολα προσβάσιμο χώρο. Η 
μέγιστη  θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 ° C (120 ° F). 

▪ Για να διευκολύνετε τη χρήση και τη συντήρηση της γεννήτριας, αφήστε τουλάχιστον 250 χιλιοστά ελεύθερου 
χώρου γύρω από αυτή. 

▪ Εάν η γεννήτρια ατμού είναι εγκατεστημένη μέσα σε μια κοιλότητα, πρέπει να υπάρχει γύρω της επαρκής 
κενός χώρος για τη διάχυση της θερμότητας. 

▪ Η γεννήτρια μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή σε ένα ράφι, εφόσον είναι ασφαλές. Θα πρέπει επίσης να 
εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χαμάμ. 

▪ Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές από το νερό, συνιστάται η παροχή αποχέτευσης στο έδαφος κοντά στη 
γεννήτρια. 

 

 
▪ Εγκατάσταση της γεννήτριας ατμού σε κάθετο τοίχο: Ανοίξτε  δύο τρύπες στον τοίχο, τοποθετήστε τις βίδες διαστολής και 

στη συνέχεια στερεώστε τη γεννήτρια στις βίδες. Το ύψος της γεννήτριας από το έδαφος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 
250 mm. 
Εγκατάσταση της γεννήτριας στο έδαφος ή σε οριζόντια επιφάνεια: εγκαταστήστε το στήριγμα σε ύψος 250 mm σε 
κατάλληλη θέση, τοποθετήστε τη γεννήτρια ατμού στη σχάρα και ασφαλίστε για να αποφύγετε την μετακίνηση. 
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Εικόνα 6 — Σχηματικό διάγραμμα της απόστασης ασφαλείας 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι κατάλληλη (220-240V ~ 50 / 60Hz ή 380-415V 3N ~ 50 / 60Hz), ανατρέξτε στην 
πινακίδα της γεννήτριας ατμού ή στον πίνακα 2 αυτού του εγχειριδίου. 

2- Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας, την ασφάλεια ή τον αυτόματο διακόπτη που συμμορφώνεται με τους 
τοπικούς κανονισμούς και συνιστάται στα δεδομένα που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παρόντος εγχειριδίου. 

3- Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις της γεννήτριας ατμού έχουν ελεγχθεί προσεκτικά στο εργοστάσιο, δεν επιτρέπονται 
τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

▪ Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς. 

▪ Αποθηκεύστε τη γεννήτρια σε εσωτερικό χώρο μετά τη χειμερινή περίοδο. Ελέγξτε το καλώδιο πριν τη 
χρησιμοποιήσετε. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

▪ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν αυτό σε βροχή ή 
υγρασία. Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Για να εξασφαλίσετε συνεχή προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συνδέστε σωστά τη συσκευή 
στη γείωση του συστήματος. 

▪ Απαγορεύεται η σύνδεση της γεννήτριας ατμού σε οποιοδήποτε πρόσθετο καλώδιο τροφοδοσίας και δεν 
επιτρέπεται η σύνδεση του καλωδίου γείωσης με ουδέτερο καλώδιο. 

▪ Μετά την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε προσεκτικά την καλωδίωση, Δεν επιτρέπεται η 
τροφοδοσία της γεννήτριας ατμού πριν από την επιθεώρηση. 

 
Αφού εγκαταστήσετε τη γεννήτρια, αφαιρέστε το κάλυμμα σχήματος U στο πίσω μέρος μεταφέρετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας μέσω του αγωγού πίεσης καλωδίου στη γεννήτρια ατμού και, στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια 
τροφοδοσίας στον πίνακα ακροδεκτών καλωδίωσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα καλωδίωσης (σχήματα 7-10). 
 
Τροφοδοσία 220-240V ~ 50 / 60Hz: συνδέστε τη φάση στον ακροδέκτη με την ένδειξη "L". συνδέστε το ουδέτερο με το 
τερματικό στον ακροδέκτη με την ένδειξη "N", στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο γείωσης στον ακροδέκτη με το σύμβολο 

 . 
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Τροφοδοσία 380-415V 3N ~ 50 / 60Hz: συνδέστε τις φάσεις L1, L2 και L3 με τον ακροδέκτη με τα σήματα "L1", "L2" και 
"L3" και μετά συνδέστε το ουδέτερο στον ακροδέκτη με την ένδειξη "N". και συνδέστε το καλώδιο γείωσης στον ακροδέκτη 

με την ένδειξη  . 

 
Για συγκεκριμένες ηλεκτρικές καλωδιώσεις, ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα και κεφάλαια καλωδίωσης. 

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Εάν η λειτουργία διατήρησης της ελάχιστης θερμοκρασίας δεν είναι απαραίτητη, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 
μπορεί να αφαιρέσει την πρόσθετη αντίσταση ανατρέχοντας στα παρακάτω διαγράμματα.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ/ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

▪ Οι υδραυλικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης / υδραυλικό 
σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

▪ Δεν επιτρέπεται η χρήση βελονοειδούς βαλβίδας στο σωλήνα παροχής νερού. Παρακαλούμε καθαρίστε 
το σωλήνα πριν την εγκατάσταση. 

▪ Δεν είναι δυνατή η αποστράγγιση του ζεστού νερού απευθείας στην καμπίνα του ντους, στο χαμάμ ή σε 
οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση ή χωρίς να υπάρχει προειδοποιητικό 
σήμα. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Εάν η γεννήτρια είναι εγκατεστημένη σε σημείο που είναι δύσκολο για τους πελάτες να έχουν 
πρόσβαση, η βαλβίδα παροχής νερού πρέπει να βρίσκεται σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

▪ Η ηλεκτρική βαλβίδα πλήρωσης μπορεί να αντέξει σε μέγιστη πίεση νερού 0,2 MPa. Για να 
προστατέψετε την ηλεκτρική βαλβίδα από υψηλή πίεση νερού, κλείστε ελαφρά την παροχή ή 
τοποθετήστε έναν μειωτήρα πίεσης προς τα ανάντη στη γραμμή φορτίου. 

▪ Εάν η γραμμή αποστράγγισης του κτιρίου έχει απαιτήσεις συμμόρφωσης όσον αφορά τη θερμοκρασία, 
συνιστάται να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης της γεννήτριας ατμού σε ένα ανοιχτό δοχείο 
τουλάχιστον 30 λίτρων με υπερχείλιση στην κορυφή και εν συνεχεία να τη συνδέσετε με τη γραμμή 
αποστράγγισης του κτιρίου. 

▪ Ελαχιστοποιήστε το μήκος και τον αριθμό των γωνιακών αλλαγών κατεύθυνσης της γραμμής 
αποστράγγισης. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού και του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
σχετικά εθνικά πρότυπα και στο σχήμα 11, οι εργασίες στις σωληνώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την κάλυψη του 
τοίχο. 
Σωλήνας παροχής νερού::  
Συνιστάται η χρήση αποσκληρυμένου νερού ή η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου αλάτων σε περίπτωση σκληρού νερού, 
προτού συνδέσετε τη γραμμή παροχής στην ηλεκτρική βαλβίδα. Χρησιμοποιήστε εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ½  μγια τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό. 
 
Σωλήνας αποστράγγισης νερού: Χρησιμοποιήστε ένα χάλκινο σωλήνα ¾ " για τη σύνδεση της γραμμής αποστράγγισης 
της γεννήτριας στη γραμμή αποστράγγισης του σπιτιού. Ομοίως, χρησιμοποιήστε ¾ " σωλήνα χαλκού για τη σύνδεση της 
βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης και της γραμμής αποστράγγισης στο σπίτι. Ο αγωγός αποστράγγισης πρέπει να 
εγκατασταθεί με μικρή γωνία κλίσης, ώστε να βοηθηθεί και η εκκένωση τυχόν υπολειμμάτων νερού στη γεννήτρια ατμού. 

 
Εικόνα 11 – Σχηματικό διάγραμμα εγκατάστασης του υδραυλικού δικτύου 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΤΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

▪ Οι υδραυλικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης / υδραυλικό 
σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

▪ Απαγορεύεται η εγκατάσταση βαλβίδας στον αγωγό εκπομπής ατμού. 
▪ Ο αγωγός εισαγωγής ατμού πρέπει να εγκατασταθεί ώστε να μην έχουν σε αυτόν πρόσβαση οι χρήστες, 

για  να αποφευχθούν εγκαύματα. 

▪ Ο αγωγός ατμού πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλκό, οποιοδήποτε άλλο υλικό όπως πλαστικό 
ή ακρυλικό  δεν επιτρέπεται καθώς τα υλικά αυτά δεν μπορούν να αντέξουν σε υψηλές  θερμοκρασίες 
150 ° C (302 ° F) ή και υψηλότερες. 

▪ Οι αγωγοί ατμού πρέπει να εγκατασταθούν με μια ελαφρά κλίση, έτσι ώστε το συμπύκνωμα να μπορεί 
να ρέει πίσω προς τη γεννήτρια ή το ακροφύσιο  εκπομπής ατμού. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Ο σωλήνας εκπομπής ατμού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρός. Η λειτουργία διατήρησης 
θερμότητας είναι απαραίτητη εάν το μήκος του σωλήνα υπερβαίνει τα 5 m. 

▪ Όλες οι συνδέσεις στη γραμμή και στο ακροφύσιο εκπομπής ατμού καθώς και τα ανοίγματα στον τοίχο 
πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή ατμού και οι ζημιές. 

▪ Εάν η γραμμή εκπομπής ατμού ή το ακροφύσιο εκπομπής έχει βουλώσει, η βαλβίδα ασφαλείας μπορεί 
να ανοίξει για να απελευθερώσει τον ατμό. 

 

Ο ατμός μεταφέρεται στον χαμάμ μέσω σωλήνων χαλκού. Μια γεννήτρια 4-6 kW θα πρέπει να έχει σωλήνες χαλκού ½ , 
μια γεννήτρια 7.5-15 kW θα πρέπει να έχει σωλήνες χαλκού ¾. Το ένα άκρο του σωλήνα χαλκού θα συνδεθεί με το 
ακροφύσιο εκπομπής ατμού το άλλο άκρο είναι συνδεδεμένο με το σωλήνα εξόδου της γεννήτριας ατμού, ανατρέξτε στο 
Σχήμα 1 και 11. Αποφύγετε την κάμψη του σωλήνα πρώτα προς τα κάτω και έπειτα προς τα πάνω. Για μια καλή 
διατήρηση της θερμότητας, προτείνεται η εφαρμογή της θερμικής μόνωσης στη γραμμής μεταφοράς ατμού. Ο σωλήνας 
μεταφοράς πρέπει να έχει μήκος μικρότερο από 10 μέτρα. Συνιστάται η τοποθέτηση της γεννήτριας όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον χώρο που χρησιμοποιείται ως χαμάμ, έτσι ώστε ο αγωγός μεταφοράς ατμού να έχει όσο το δυνατόν 
μικρότερο μήκος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

▪ Το ακροφύσιο εκπομπής ατμού πρέπει να εγκατασταθεί σε μη προσβάσιμο σημείο ώστε να 
αποφευχθούν τα εγκαύματα. 

▪ Ποτέ μην αγγίζετε το ακροφύσιο εκπομπής ατμού όταν είναι πολύ ζεστό, μείνετε μακριά από το ζεστό 
ατμό που εκπέμπεται. 

▪ Το ακροφύσιο εκπομπής ατμού πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο από όπου η εκπομπή ατμού δεν 
μπορεί να βλάψει το χρήστη. 

 
Κάθε γεννήτρια ατμού είναι εφοδιασμένη με ακροφύσιο εκπομπής ατμού διαμέτρου:  
- ½ ”για γεννήτριες 4-6 kW 
- ¾” για γεννήτριες 7.5-15 kW 

Το ακροφύσιο εκπομπής ατμού πρέπει να τοποθετηθεί περίπου 300 mm πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου και σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 300 mm από το κάθισμα. Για να στερεώσετε το ακροφύσιο στο σωλήνα, εφαρμόστε κόλλα 
σιλικόνης στο άκρο του σωλήνα και στο πίσω μέρος του ακροφυσίου, στη συνέχεια συνδέστε τα δύο μέρη, σφίξτε το 
ακροφύσιο ατμού έτσι ώστε να στερεώνεται στον τοίχο και η παροχή ατμού να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Ανατρέξτε 
στο μέρος Α του σχήματος 11, το μπολ για αρωματοθεραπεία πρέπει να είναι στραμμένο προς τα πάνω. 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Η τροφοδοσία του φωτός πρέπει να είναι ξεχωριστή από την τροφοδοσία της γεννήτριας ατμού. 
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Το κουμπί   χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού (λαμπτήρες πυρακτώσεως, μέγιστο 40 Watt) για 
ηλεκτρικές συνδέσεις, βλέπε σχήμα 12 παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 12– Εγκατάσταση συστήματος φωτισμού 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στην πόρτα σε κατάλληλη θέση για χρήση, συνήθως 1,2 μ από το 
δάπεδο. Αρχικά ανοίξτε μια τρύπα διαμέτρου 50 mm στην επιλεγμένη περιοχή εγκατάστασης, τραβήξτε το καλώδιο του 
πίνακα ελέγχου και του αισθητήρα θερμοκρασίας μέσα από το άνοιγμα και έπειτα συνδέστε με τον μαύρο συνδετήρα (4P) 
με το παρεχόμενο καλώδιο 5 m, στο μεταξύ, συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο μαύρο συνδετήρα (2P) του 
πίνακα. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα, στερεώστε τον πίνακα στον τοίχο με τις βίδες και, τέλος, επανατοποθετήστε  το 
κάλυμμα, ανατρέξτε στο σχήμα 13 παρακάτω, Ο πίνακας ελέγχου μπορεί προσωρινά να στερεωθεί στον τοίχο με 
αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα σχήματος U στο πίσω μέρος της γεννήτριας, αφαιρέστε το καλώδιο του 
πίνακα ελέγχου μέσω του κάτω καλωδίου και συνδέστε το στην υποδοχή ελέγχου J2 της μητρικής πλακέτας, ανατρέξτε στο 
προηγούμενο διάγραμμα συνδεσμολογίας. 

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

▪ Η σύνδεση του καλωδίου του πίνακα ελέγχου στη γεννήτρια θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές 
με έντονες μαγνητικές παρεμβάσεις έντονες ,όπως καλώδια παροχής ρεύματος μεγάλης διατομής. 

 

  
Εικόνα 13– Iεγκατάσταση του πίνακα ελέγχου 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

▪ Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα δίπλα στις πόρτες ή σε ανοίγματα εξαερισμού. 

 
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του χαμάμ, έτσι ώστε η 
γεννήτρια να μπορεί να λειτουργεί αυτόματα με βάση την προκαθορισμένη θερμοκρασία και να τη διατηρεί σταθερή. 
Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στον τοίχο του χαμάμ σε ύψος 1,2-1,5 m, ανοίγοντας μια τρύπα με διάμετρο 16 
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mm στο κατάλληλο ύψος. Φέρτε το καλώδιο του αισθητήρα στον πίνακα ελέγχου και συνδέστε τον στην υποδοχή 2P του 
πίνακα. Στη συνέχεια, στερεώστε τον αισθητήρα με τις βίδες στην προκαθορισμένη θέση, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. 
 

 
Εικόνα14– Εγκατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Η χειροκίνητη ρύθμιση του θερμοστάτη TS1 και της δευτερεύουσας πλακέτας έχουν εγκατασταθεί στη γεννήτρια ατμού για 
προστασία από την υπερθέρμανση. Αν η θερμοκρασία μέσα στη δεξαμενή υπερβεί τους 120 ° C, η TS1 και η 
δευτερεύουσα πλακέτα θα διακόψουν την τροφοδοσία των αντιστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να 
αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία την γεννήτριας ατμού και στη συνέχεια να ελέγξετε προσεκτικά τις αντιστάσεις, τα ρελέ 
στη δευτερεύουσα πλακέτα και το σωλήνα παροχής νερού αφού η γεννήτρια έχει κρυώσει εντελώς. Το TS1 μπορεί να 
επαναρρυθμιστεί μόνο χειροκίνητα αφού εντοπιστεί και επιλυθεί το σφάλμα, ανατρέξτε στο σχήμα 15 παρακάτω. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

▪ Η θερμοκρασία διακοπής που καθορίζει την απαραίτητη χειροκίνητη επαναφορά του θερμοστάτη είναι  120°C 
±5°C (248±10°F): αυτή η λειτουργία συνδέεται με μια ανεξάρτητη συσκευή θερμικής προστασίας, η οποία 
συνδέεται αποκλειστικά με τη θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να αποκατασταθεί μόνο χειροκίνητα αν έχει είδη 
εντοπιστεί και επιλυθεί η βλάβη και αφού η θερμοκρασία μέσα στη δεξαμενή πέσει στα φυσιολογικά επίπεδα. 

 
 

 
Εικόνα 15 – Κουμπί για χειροκίνητη επαναφορά ελέγχου θερμοκρασίας 

Scheda secondaria 

Tasto reset 
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Σημειώσεις 

▪ Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν κατά την κρίση του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, μαζί με τις ενδεχόμενες αλλαγές του εν λόγω προϊόντος: θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά την 
παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το  δελτίο πληροφοριών. 

▪ Οποιαδήποτε τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς. 


