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Περιγραφή 

Τα κανάλια υπερχείλισης είναι κατασκευασμένα από συσσωματώματα τσιμέντου-χαλικιού. 
Κατασκευασμένα για σχάρα 25 εκ. 
Συνιστάται η επεξεργασία των προϊόντων εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδικά χρώματα. 
 

Χαρακτηριστικά καναλιού υπερχείλισης Finlandese 
Μονάδα 100 cm 
Βάρος ανά τεμάχιο 80 kg 
 

 
Τμήμα χωρίς αποστράγγιση 

 

  

Ευθύγραμμο  Ορθή γωνία 

  
Με ακτίνα Αντίστροφη γωνία 

 
 

Κωδικός Μοντέλα ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ 
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1020597 ευθύγραμμο τμήμα 

1020598 Ευθύγραμμο τμήμα με αποστράγγιση ø100 

1021610 Ευθύγραμμο τμήμα με τερματικό 

1020599 Τμήμα ορθής γωνίας 

1020592 Τμήμα αντίστροφης ορθής γωνίας 

Κωδικός Μοντέλα ΚΥΡΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τμήμα με ακτίνα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τμήμα με ακτίνα με αποστράγγιση ø 100 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Τμήμα με αντίστροφη ακτίνα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Τμήμα με ακτίνα 

Κωδικός 1020632 1020633 1020634 1020635 1020636 1020637 1020703 1020702 

Ακτίνα (m) 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Τμήμα με ακτίνα 

Κωδικός 1020640 1020641 1020642 1020643 1020644 1020645 1020704 1020705 

Ακτίνα (m) 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Τμήμα με ακτίνα 

Κωδικός 1020741 1020742 

Ακτίνα (m) 1.00 3.50 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την κρίση του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, με βάση τις αλλαγές του εν λόγο προϊόντος : θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά  την παραγγελία να επαληθεύσει την 

συνάφεια του προϊόντος με το παρόν ενημερωτικό δελτίο.  

Οποιαδήποτε τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς  
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