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Tehnicki list- Filter Krems

Opis
= Tijelo filtera je od stakloplastike, otporno na djelovanje UV zraka, antikorozivno;
= Svi unitarnji dijelovi izradeni su od PP,ABS i PVC-a;
= U kompletu sa ispustom i prikljuccima za rucni ventil;
= UkljuCena bocna revizija;
= Sustav palica osigurava ujednacen protok za filtriranje i povratno pranje.
Karakteristike
= Max. radni tlak: 2,5 Bar;
= Max. temperatura vode: 50°C (122F).
. . Nominalni Nominalni - .
Unu.tarnn Prikljucci P_oyrsma protok protok Sljunak Pijesak
promijer @D filriranja 40 mh 50 m/h 1-2mm | 0,4-0,8 mm
Kod Model [mm] [mm] [m?] [m¥/h] [m¥h] [ka] [ka]
1080195 | Krems RS 1200 1200 90 1,097 435 54,5 265 715
1080194 | Krems RS 1400 1400 110 1,500 60,0 75,0 360 1175
1080197 | Krems RS 1600 1600 110 1,966 78,5 98,0 475 1795
1080198 | Krems RS 1800 1800 160 2,461 98,4 123,0 595 2620
1080199 | Krems RS 2000 2000 160 3,048 121,9 152,4 735 3780
Dimenzije
Kod Model [mm]
1080195 | Krems RS1200 | 1400 | 560 | 165 | 340 | 60 | 740 | 180x180 | 1150 | 80 | 980 | 600 | 300
1080194 | Krems RS 1400 | 1600 | 650 | 165 | 350 | 60 | 800 | 400x300 | 1250 | 80 | 1215 | 700 | 300
1080197 | Krems RS 1600 | 1750 | 680 | 215 | 450 | 60 | 875 | 400x300 | 1450 | 80 | 1450 | 800 | 320
1080198 | KremsRS 1800 | 1950 | 730 | 215 | 550 | 60 | 910 | 400x300 | 1650 | 80 | 1610 | 850 | 320
1080199 | KremsRS2000 | 2140 | 800 | 240 | 550 | 60 | 1050 | 400x300 | 1700 | 80 | 1800 | 900 | 350

Napomene

= Informacije sadrzane u ovom dokumentu mogu se izmijeniti po nahodenju odgovorne osobe, bez prethodne obavijesti, zajedno s izmjenama proizvoda koji su navedeni u ovom dokumentu:

odgovornost Klijenta je da provjeri tocnost informacijskog lista.

= Svi tehnicki dijagrami koji su dani u ovoj dokumentaciji su samo u informativne svrhe i nisu valjani u regulatorne svrhe.
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