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Χαρακτηριστικά του λαμπτήρα PAR 56 

 
✓ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ 

Κατασκευασμένος από ένεση πολυανθρακικό που εγυάται υψηλή αντοχή σε θερμικό σοκ, στη θερμότητα και στα επιθετικά 

προιόντα που χρησιμοποιούνται για την χημική επεξεργασία του νερού . 

Οι δύο βιδωτοί ακροδέκτες που είναι ενσωματωμένοι στο πλαστικό υλικό εξασφαλίζοντας μεγάλη σταθερότητα στη 

σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας 12 V AC. 

 

✓ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 

Η οπτική, είναι στερεωμένη με συγκόλληση δια τριβής και είναι κατάλληλη για υδρόβιο φωτισμό ώστε να επιτρέπει μια 

ομοιογενή κατανομή φωτός, αρμονική που δεν τυφλώνει τους λουόμενους. 

 

✓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

Η πηγή φωτός LED επιτρέπει εξοικονόμηση τόσο για τον χρήστη (εξοικονόμηση ενέργειας) όσο και για τον επαγγελματία, 

κατά την κατασκευή της πισίνας. 

Ένα καλώδιο με τομή 2x1,5 mm² συνδεδεμένο σε προστατευμένο δακτυλιοειδή μετασχηματιστή 50 W επαρκεί για την 

εγκατάσταση ενός επίπεδου προβολέα (εξοικονόμηση υλικών και εργασίας). 

Διαστάσεις λαμπτήρα PAR 56 – κωδ. 1070165 e 1070152 
 

 
 

Μοντέλα λαμπτήρα PAR 56 – με αδιάβροχο βύσμα σύνδεσης  

Κωδικός Περιγραφή 

1070165 Λαμπτήρας  για προβολέα LED PAR56 - 90 LED RGB 16 W 12 Vac – με τηλεχειριστήριο 

   
Ιδανικός για την αντικατάσταση του λαμπτήρα πυρακτώσεως 300W, αυτός ο λαμπτήρας σάς 
επιτρέπει να φωτίζετε μια πισίνα έως 10 x 5 μέτρα με απόλυτα αρμονικό τρόπο. Η εντολή 
εκτελείται με ασύρματο τηλεχειριστήριο που εξασφαλίζει τέλεια σύνδεση και συγχρονισμό. Κατά 
την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο ή με τον λαμπτήρα/τους 
λαμπτήρες που έχει/έχουν εγκατασταθεί στην πισίνα. 

1070152 Λαμπτήρας  για προβολέα LED PAR56 - 60 LED χρώμα λευκό 13,5 W 12 Vac  

   
 
Ιδανικός για την αντικατάσταση του λαμπτήρα πυρακτώσεως 300W, αυτός ο λαμπτήρας σάς 
επιτρέπει να φωτίζετε μια πισίνα έως 10 x 5 μέτρα με απόλυτα αρμονικό τρόπο. 
Ο χειρισμός ανάφλεξης εκτελείται από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα της πισίνας. 
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Διαστάσεις λαμπτήρα PAR 56 – Κωδ. 1070157 e 1070156 

 

 Μοντέλα λαμπτήρα PAR 56  

Κωδικός Περιγραφή 

1070157 Λαμπτήρας  για προβολέα LED PAR56 - 90 LED RGB 16 W 12 Vac – με τηλεχειριστήριο 

   
Ιδανικός για αντικατάσταση του λαμπτήρα πυρακτώσεως 300W, αυτός ο λάμπτήρας σάς επιτρέπει 
να φωτίζετε μια πισίνα έως 10 x 5 μέτρα με απόλυτα αρμονικό τρόπο. 
 Η εντολή εκτελείται με ασύρματο τηλεχειριστήριο που εξασφαλίζει τέλεια σύνδεση και 
συγχρονισμό. Κατά την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο ή με τον 
λαμπτήρα/τους λαμπτήρες που έχει/έχουν εγκατασταθεί στην πισίνα 

1070156 Λαμπτήρας  για προβολέα LED PAR56 - 60 LED χρώμα λευκό 13,5 W 12 Vac  

   
 
Ιδανικός για την αντικατάσταση του λαμπτήρα πυρακτώσεως 300W, αυτός ο λαμπτήρας σάς 
επιτρέπει να φωτίζετε μια πισίνα έως 10 x 5 μέτρα με απόλυτα αρμονικό τρόπο. 
Ο χειρισμός ανάφλεξης εκτελείται από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα της πισίνας. 

Εύρος χρωμάτων

 
 

Φως RGB 
Mε 11 σταθερά χρώματα και 5 αυτόματα προγράμματα 
  
1070165 Λαμπτήρας για προβολέα  LED PAR56 - 90 LED RGB 16 W 12 Vac – με 

τηλεχειριστήριο 

1070157 Λαμπτήρας για προβολέα  LED PAR56 - 90 LED RGB 16 W 12 Vac – με 
τηλεχειριστήριο 

 
 

 
Λευκό φως 

  

1070152 Λαμπτήρας για προβολέα  LED PAR56 - 60 LED χρώμα λευκό 13,5 W 12 Vac 

1070156 Λαμπτήρας για προβολέα  LED PAR56 - 60 LED χρώμα λευκό 13,5 W 12 Vac 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά του λαμπτήρα PAR 56 – κωδ. 1070165 e 1070157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διάρκεια ζωής παρέχεται ως ένδειξη σύμφωνα με τις πληροφορίες των κατασκευαστών. Αυτή η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης αλλά και με τις σημαντικές 
διακυμάνσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, μια λάμπα που ανάβει 4 ώρες ανά διανυκτέρευση για περίοδο 6 μηνών ανά έτος μπορεί να έχει διάρκεια ζωής περίπου 20 χρόνια. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά του λαμπτήρα PAR 56 – κωδ. 1070152 e 1070156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διάρκεια ζωής παρέχεται ως ένδειξη σύμφωνα με τις πληροφορίες των κατασκευαστών. Αυτή η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης αλλά και με τις σημαντικές 
διακυμάνσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, μια λάμπα που ανάβει 4 ώρες ανά διανυκτέρευση για περίοδο 6 μηνών ανά έτος μπορεί να έχει διάρκεια ζωής περίπου 20 χρόνια. 
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Συστάσεις για την εγκατάσταση του λαμπτήρα PAR 56 

Αυτοί οι προβολείς πισίνας πρέπει να τροφοδοτούνται από μετασχηματιστή με ισχύ μεγαλύτερη από το 20% της συνολικής 
απορροφούμενης ισχύος. 
Κατά τη συναρμολόγηση, είναι απαραίτητη η λίπανση του πίσω μέρους του λαμπτήρα ώστε να στερεωθεί με ευκολία η 
καμπάνα και να μπορέι να αντικατασταθέι εάν είναι απαραίτητο. 
Για χειροκίνητο συγχρονισμό On / Off, οι έγχρωμοι λαμπτήρες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην ίδια τροφοδοσία. 

 

 Εγκατάσταση λαμπτήρα PAR 56 – με αδιάβροχο βύσμα σύνδεσης  
 

 
 

 

 

 

 

1- Πρώτα απ 'όλα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ~ 12V που προέρχεται από τον μετασχηματιστή απομόνωσης ασφαλείας. 

2- Αφαιρέστε τον υπάρχοντα προβολέα που βυθίζεται στην πισίνα, τοποθετήστε τον στην άκρη προστατεύοντας το μπροστινό 

μέρος του λαμπτήρα. 

3-  Στεγνώστε τον προβολέα και το καλώδιο με ένα πανί.  

4- Ξεβιδώστε το καλώδιο για να απελευθερώσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.  

5- Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν την καμπάνα για τη στεγανότητα. 

6- Αποσυνδέστε το καλώδιο και αφαιρέστε την παλιά λυχνία. 

7- Αντικαταστήστε την άρθρωση που έχει υπερθερμανθεί. 

8- Τοποθετήστε τη νέα λυχνία προσέχοντας να λιπάνετε το πίσω μέρος που έρχεται σε επαφή με τον σύνδεσμο (Σιλικόνη, 

σαπούνι κ.λπ.). 

9- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

10- Ξαναβιδώστε την καμπάνα για τη στεγανότητα σφίγγοντας τις βίδες ανά 2 (απέναντι) για να κατανείμετε την πίεση. 

11- Σφίξτε το σφιγκτήρα καλωδίου 

12- Επανατοποθετήστε τον προβολέα στη θέση τυλίγοντας το καλώδιο στο πίσω μέρος της καμπάνας. 
13- Επαναφέρετε το ρεύμα, η λάμπα ανάβει 

Επιλογές: είναι δυνατή η εγκατάσταση του πλαισίου ραδιοελέγχου με τηλεχειριστήριο (1070181 ή 1070182) για το 
συγχρονισμό πολλαπλών προβολέων 
 

Κωδικός Περιγραφή 

1070181 Πλαίσιο ασύρματου ελέγχου 1 κανάλι - έως 6 προβολείς 

1070182 Πλαίσιο ασύρματου ελέγχου 4 κανάλια -έως 12 προβολέις 
 
 
 
Σημειώσεις 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα τις τροποποιήσεις του εν λόγω προϊόντος. θα είναι 
ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το φύλλο πληροφοριών. 
Τυχόν τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς  


