
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 Ver.00 –2020-05-10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

C.P.A. S.R.L. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ MICRO ΣΕΙΡΑ MT-4 
 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ MICRO MT-4 pag. 2 di 6 

www.cpa-piscine.it Ver.00 – 2020-05-10 

 

Χαρακτηριστικά Προβολέα Micro για ακροφύσιο 

 
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ 

Κατασκευασμένος με ένεση πολυανθρακικό που του δίνει υψηλή αντοχή σε θερμικά σοκ, στη θερμότητα και στα επιθετικά 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη χημική για επεξεργασία του νερού. 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 

Η οπτική, είναι στερεωμένη με συγκόλληση δια τριβής και είναι κατάλληλη για υδρόβιο φωτισμό ώστε να επιτρέπει μια 

ομοιογενή κατανομή φωτός, αρμονική που δεν τυφλώνει τους λουόμενους. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

Η πηγή φωτός LED επιτρέπει εξοικονόμηση τόσο για τον χρήστη (εξοικονόμηση ενέργειας) όσο και για τον επαγγελματία, 

κατά την κατασκευή της πισίνας. 

Ένα καλώδιο με τομή 2x1,5 mm² συνδεδεμένο σε προστατευμένο δακτυλιοειδή μετασχηματιστή 50 W επαρκεί για την 

εγκατάσταση ενός επίπεδου προβολέα (εξοικονόμηση υλικών και εργασίας). 

 

 ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για σωστή εγκατάσταση, το κύκλωμα τροφοδοσίας της συσκευής φωτισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διάταξη 

προστασίας ρεύματος διαφυγής με μέγιστη ένταση 30mA. 

Αυτή η συσκευή φωτισμού θα πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά με ένα μετασχηματιστή με διπλή μόνωση ή σε συμβατό 

διπλό μονωμένο τροφοδοτικό με σταθερή ασφάλεια. 

Απαγορεύονται άλλοι τύποι μετασχηματιστών τάσης. Συνιστάται ισχύς μετασχηματισμού υψηλότερη από τη συνολική ισχύ 

των συνδεδεμένων συσκευών φωτισμού. 

 

Ο Προβολέας Micro για ακροφύσιο είναι συμβατός μόνο με τη σειρά MT-3 που υπάρχει στον κατάλογο CPA s.r.l. 

 
 
Διαστάσεις προβολέα Micro για ακροφύσιο  
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Μοντέλα προβολέα Micro για ακροφύσιο 

Κωδικός Περιγραφή 

1070170 Προβολέας 18 led λευκό για ακροφύσιο 6 W – 12 V ac 

  
 
Ιδανικός για νέες εγκαταστάσεις, ο χειρισμός ανάφλεξης πραγματοποιείται από τον γενικό 
ηλεκτρικό πίνακα της πισίνας. 
 
Προαιρετικά, μπορεί να εγκατασταθεί ένας ραδιοδιακόπτης στην τροφοδοσία 12VAC μεταξύ του 
προβολέα και του μετασχηματιστή. 

 

Κωδικός Περιγραφή 

1070184 Προβολέας  9 led RGB για ακροφύσιο 8,2 W – 12 V ac 

 

Για να δημιουργήσετε πολύχρωμα περιβάλλοντα στο νερό, αυτός ο προβολέας προσφέρει 11 
σταθερά χρώματα και 5 αυτόματα προγράμματα. Η μοναδική οπτική εξασφαλίζει ένα αρμονικό 
συνδυασμό χρωμάτων. 
Μνήμη του τελευταίου προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε και λειτουργία επαναφοράς. 

 

Εύρος χρωμάτων

 
 

Φως  RGB 
με 11 σταθερά χρώματα και 5 αυτόματα προγράμματα 

  

1070184 Προβολέας 9 led RGB για αροφύσιο 8,2 W – 12 V ac 

 
 

 

Λευκό φως 

1070170 Προβολέας 18 led λευκό για ακροφύσιο 6 W – 12 V ac 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά Προβολέα Micro για ακροφύσιο – κωδ. 1070170 
 
ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ: (εργαστηριακές μετρήσεις * μετρήσεις που πραγματοποιούνται με εμβύθιση) 
 

 
Θερμοκρασία χρώματος: Λευκό 6500K 
Ra (IRC): 86*  
Γωνία διάχυσης: 120°  
Ροή σε lumen: 630 lumens*  
Ωφέλιμη φωτεινή ροή 120°): 600 lumens* 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:  
Ισχύς: 6W*   
Σταθερή ισχύς >1h : 6W* 

Ισχύς τάσης: ~12V(AC) o ⎓20V(DC), 50/60Hz 

PF max : 0,7 if ~12V(AC) 

PF max : 1 if ⎓20V(DC) 
Μέγιστη τροφοδοσία [(Pi /PF)+20%] : 10VA  
Ηλεκτρική κλάση:III 
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI : 0,13 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 
Δείκτης προστασίας:IP68*   
Διάρκεια ζωής LED: > 10 000h 
Εναλλαγή κύκλων: > 100 000 
Χρήση: βύθιση μόνο σε νερό  
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
EMC 2014/30/EU Directive. 
EN60598-1 / EN60598-2-18 Norm 
in all its modifications.                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

Η διάρκεια ζωής παρέχεται ως ένδειξη σύμφωνα με τις πληροφορίες των κατασκευαστών. Αυτή η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης αλλά και με τις σημαντικές 
διακυμάνσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, μια λάμπα που ανάβει 4 ώρες ανά διανυκτέρευση για περίοδο 6 μηνών ανά έτος μπορεί να έχει διάρκεια ζωής περίπου 20 χρόνια. 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ MICRO MT-4 pag. 5 di 6 

www.cpa-piscine.it Ver.00 – 2020-05-10 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Προβολέα Micro για ακροφύσιο – κωδ. 1070184 
 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ: (εργαστηριακές μετρήσεις * μετρήσεις που πραγματοποιούνται με εμβύθιση) 
 
 

 

Θερμοκρασία χρώματος: 614/624nm 
Ra (IRC) : N/A 
Γωνία διάχυσης: 120° 
Ροή σε lumen: 100 lumens 
Ισχύς: 2,8W 

 

Θερμοκρασία χρώματος: 520/540nm 
Ra (IRC) : N/A 
Γωνία διάχυσης: 120° 
Ροή σε lumen: 250 lumens 
Ισχύς: 3,8W 

 

Θερμοκρασία χρώματος: 465/485nm 
Ra (IRC): N/A 
Γωνία διάχυσης: 120° 
Ροή σε lumen: 100 lumens 
Ισχύς: 3,8W 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:  
Μέγιστη στιγμιαία ισχύς: 8,2W   
Σταθεροποιημένη ισχύς >1h: N/A 
Μέγιστη φωτεινή ροή: 320 lumens 

Ισχύς τάσης: ~12V(AC) o ⎓20V(DC), 50/60Hz 

PF max : 0,7 if ~12V(AC) 

PF max : 1 if ⎓20V(DC) 
Μέγιστη τροφοδοσία [(Pi /PF) + 20%] : 13VA  
Ηλεκτρική κλάση: III 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 
Δείκτης προστασίας: IP68 * 
Διάρκεια ζωής των LED:> 15 000 ώρες 
Κύκλοι εναλλαγής:> 100 000 
Χρήση: βύθιση μόνο σε νερό 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  
EMC 2014/30/EU Directive. 
EN60598-1 / EN60598-2-18  
Norm in all its modifications.                                                                                                                         
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Κιτ εγκατάστασης προβολέα Micro για αροφύσιο 

A. Ακροφύσιο αναρρόφησης 
B. Αγκώνας  90° M/F in PVC ø50mm 
C. Εύκαμπτος αγωγός 50mm 
D. Προσαρμογέας ø50mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
     
     
   

     
     
   

 
 
 
 
 

      
               Κωδ. 1070914                                                       Κωδ.1070913                                        

Κωδικός Περιγραφή 

1070913 Κιτ εγκατάστασης Προβολέα Micro για c.a./liner  

1070914 Κιτ εγκατάστασης Προβολέα Micro για πάνελ/liner 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημειώσεις 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα τις τροποποιήσεις του εν λόγω προϊόντος. θα είναι 
ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το φύλλο πληροφοριών. 
Τυχόν τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς  
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