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SISTEMA ELETTROLITICO 

PREMIO+ / PREMIO+DUO 
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Descrizione 

Premio+ è un generatore elettrolitico con controllo elettronico avanzato a monitoraggio costante 

dell’efficienza elettrica del sistema generatore-cella. 

Il generatore è caratterizzato da: 

 Ottimizzazione del consumo elettrico e della vita della cella in funzione delle reali condizioni 

dell’acqua in vasca 

 Display digitale dedicato per la generazione elettrolitica 

 Cella autopulente e polarità inversa con temporizzazione programmata per massimizzare la vita utile 

della cella 

 Menù multilingua ad accesso facilitato per la programmazione di parametri di gestione 

Premio+ Duo oltre a tutte le caratteristiche precedentemente descritte, ha a disposizione anche un contatto 

di fine corsa per le tapparelle. 
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Caratteristiche tecniche principali PREMIO+ 

PREMIO+ 

Codice Descrizione Capacità  Produzione Cloro  Cella 

1075128 Premio+ 60  60 m
3

 15 g/h 3P T Mix trasparente 

1075122 Premio+ 90 90 m
3

 20 g/h 5P T Mix trasparente 

1075123 Premio+ 120 120 m
3

 25 g/h 5P T Mix trasparente 

1075124 Premio+ 150 150 m
3

 30 g/h 7P T Mix trasparente 

 

Caratteristiche tecniche principali PREMIO+ DUO 

PREMIO+ DUO 

Codice Descrizione Capacità  Produzione Cloro  Cella 

1075113 Premio+ DUO 60/PH  60 m
3

 15 g/h 3P T Mix trasparente 

1075125 Premio+ DUO 90/PH 90 m
3

 20 g/h 5P T Mix trasparente 

1075126 Premio+ DUO 120/PH 120 m
3

 25 g/h 5P T Mix trasparente 

1075127 Premio+ DUO 150/PH 150 m
3

 30 g/h 7P T Mix trasparente 

 

Il PREMIO+ DUO è fornito con una sonda per il controllo del PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali immagini e schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi a fini contrattuali. 


