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Υπόστρωμα Monviso 

 

Περιγραφή 

▪ Διασταυρούμενος αφρός πολυολεφίνης σε συγκολλητικό υπόστρωμα μεμβράνης PE 70 μm 

▪ Πάχος 5 mm 

▪ Ρολό 1,5 x 30 m 

Χαρακτηριστικά 

Ιδιότητες 

Πυκνότητα 

Αντοχή σε θλίψη 10% 

Αντοχή σε θλίψη 25% 

Αντοχή σε θλίψη 50% 

Οριζόντια επιμήκυνση θραύσης 

Κάθετη επιμήκυνση θραύσης 

Οριζόντιο φορτίο θραύσης 

Κάθετο φορτίο θραύσης 

Σκληρότητα shore 0/5 

Σκληρότητα shore 00/10 

Σκληρότητα shore A 

Compression Set 25%-30’ 

Compression Set 25%-24h 

Compression Set 50%-30’ 

Compression Set 50%-24h 

Διαστατική σταθερότητα 

Συμπεριφορα στη φωτια 

Μέθοδος 

ISO 845 

ISO 3386/1 

ISO 3386/1 

ISO 3386/1 

ISO 1798 

ISO 1798 

ISO 1798 

ISO 1798 

ASTM D 2240 

ASTM D 2240 

ISO 868 

ISO 1856 

ISO 1856 

ISO 1856 

ISO 1856 

ISO 2796 

DIN 75200 

Μονάδα 

Kg/m³ 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

MPa 

MPa 

Shore 

Shore 

Shore 

% 

% 

% 

% 

°C 

Thickn.mm 

 

Αξίες 

35 

14 

33 

89 

190 

205 

0,33 

0,37 

22 

31 

12 

19 

5 

45 

21 

85 

>5,8 

 

Ιδιότητες 
 

Βάρος (ΞΥΡΟ ΒΑΡΟΣ) 

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 

Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες(60h@-15° 

Πάχος της πλάκας στήριξης (PE FILM O CARTA) 

Μέθοδος 
 

ISO 845 

Internal 

Internal 

ISO 1923 

Μονάδα 

 

g/ m2 

°C 

 

μm 

 

Αξίες 
 

50 

70 

Pass 

70 
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Υπόστρωμα Biotex 

 

Περιγραφή 

▪ Υπόστρωμα από μη υφασμένο ύφασμα από θερμοκολλητική βάτα 

▪ Πάχος5 mm 

▪ Ρολά: 

✓ 1,2 x 25 m 

✓ 1,2 x 30 m 

✓ 1,6 x 30 m 

✓ 2,0 x 30 m 

Χαρακτηριστικά 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Χημικά συνδετικά     απόντα 

εμφάνιση και οσμή     άοσμο λευκό βαμβάκι 

Αποσυντηθέμενα     όχι 

Προφυλάξεις κατά τη χρήση     Καμία 

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις     Καμία 

Προφυλάξεις αποθήκευσης     Καμία 

Κίνδυνοι για την υγεία     Δεν είναι γνωστές βλαβερές 
συνέπειες 

Εφαρμογές     Διηθήσεις 

Πλύση     - 

Σημείο τήξης    °C 

 

- 

Αντίδραση στη φωτιά    Κατηγορία 1 
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Υπόστρωμα RENOLIT ALKORPLUS ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 

 

Περιγραφή 

▪ Το γεωύφασμα παράγεται από 100% παρθένες ίνες προπυλενίου, UV σταθεροποιημένο και με 

αντιβακτηριακή θεραπεία. 

▪ Πάχος:  

✓ 2,4 mm a 2 kPa 

✓ 2,1 mm a 20 kPa 

✓ 1,7 mm a 200 kPa 

▪ Ρολά: 

✓ 2 x 50 m  

Χαρακτηριστικά 

Υλικό 
Προπυλένιο (PP) 

Αντοχή στη στατική 

διάτρηση 

3.350 N ±10% 

Μάζα / βάρος 
400 g/m

2
 ± 10% 

Αντίσταση πυραμίδας 
έναντι διάτρησης  

400 N ± 10% 

Αντοχή σε εφελκυσμό 
20 kN/m 

Αποτελεσματικό 

άνοιγμα των πόρων 

55 µm ± 15% 

Επιμήκυνση 
70% ± 15% Διαπερατότητα νερού 23 l/(m

2
 
.
 s) ± 15% 

Δείκτης απορρόφησης 
ενέργειας 

7 kJ/m
2
 ± 10% Χρώμα Γαλάζιο 

Πλεονεκτήματα 

▪ Υψηλή αντοχή σε σκυρόδεμα, μέταλλο και πλαστικό 

▪ Υψηλή αντοχή στα οξέα και τα αλκάλια 

▪ Υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση λόγω υδροστατικής πίεσης 

▪ Μπορεί να τρυπηθεί εύκολα, χωρίς να πιαστεί στο τρυπάνι 

▪ Έχει υποστεί αντιβακτηριακή επεξεργασία (Sanitized) 

▪ Υψηλή αντοχή σε επιφανειακά ύδατα και θαλασσινό νερό 

 

 

 

Σημείωση 

▪ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τις αλλαγές 

του εν λόγω προϊόντος: θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το παρόν τεχνικό δελτιο. 

▪ Τυχόν τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς 


