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CENTRIFUGALNA PUMPA SA PREFILTEROM 

 CARRERA series 

Upotreba: 
Za cirkulaciju vode u bazenskim filtracijskim sistemima. 
  
Karakteristike: 

Tijelo 
Tijelo, kučište i difuzor pumpe u Norylu. 
Rotor u Norylu sa osovinom od nehrđajućeg čelika. 
Nosač brtve i poklopac od stakla i polyamida. 
Osovina motora od inox AISI 316 nehrđajućeg čelika. 
Namoti statora impregnirani epoksidnom smolom. 

 
Motor 

Asinkroni, dva pola, 2850 okretaja. 
IP55 zaštita. 
Izolacijska klasa F. 
Continuirani rad. 
Monofazna i trofazna verzija. 

 
Dimenzije 

Mod. A B C D E F H L Peso [kg] 

50 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 12.9 

75 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 13.4 

100 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 14.4 

150 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 17.4 

200 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 19.9 

300 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 22.9 
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Techničke karakteristike 
   V A 

Jačina zvuka 
   1~ 3~ 1~ 3~ 

Mod. HP kW 50 HZ 50 HZ 230 400 dBA 

50 0.50 0.37 230 400 3 1,4 67 

75 0.75 0.55 230 400 3,5 1,6 67 

100 1.00 0.75 230 400 5 2,6 73 

150 1.50 1.10 230 400 7 2,5 73 

200 2.00 1.50 230 400 9 3,5 78 

300 3.00 2.20 230 400 12 5,2 78 

Krivulje performansi 

 

 
Preporuka za 
instalaciju

 
 
 
 
 
 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 

Pompe serie CARRERA 


