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Центробежный насос с фильтром 

 CARRERA  

Применение 
Циркуляция воды в фильтрационных системах для бассейнов. 

Характеристики 

Корпус 

  Крышка, корпус насоса и диффузор из Норила. 

  Рабочее колесо Noryl с валом из нержавеющей стали. 

 Стеклянная и полиамидная опора. 

  Вал двигателя из нержавеющей стали AISI 316. 

  Обмотки, пропитанные эпоксидной смолой. 
 
Двигатель 

 • асинхронный, два полюса, 2850 оборотов в минуту.. 
 Защита IP55 . 
 Класс изоляции F. 

 Непрерывная работа. 

 Однофазная и трехфазная версия. 

 
Dimensions 

Mod. A B C D E F H L Peso [kg] 

50 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 12.9 

75 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 13.4 

100 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 14.4 

150 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 17.4 

200 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 19.9 

300 235 308 Ø63 290 282 132 335 563 22.9 
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Технические характеристики 
   V A 

Sound Level    1~ 3~ 1~ 3~ 

Mod. HP kW 50 HZ 50 HZ 230 400 dBA 

50 0.50 0.37 230 400 3 1,4 67 

75 0.75 0.55 230 400 3,5 1,6 67 

100 1.00 0.75 230 400 5 2,6 73 

150 1.50 1.10 230 400 7 2,5 73 

200 2.00 1.50 230 400 9 3,5 78 

300 3.00 2.20 230 400 12 5,2 78 

Кривые производительности 

 
 

 Рекомендации по конфигурации установки 

 
 
 
 
 
 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 

Насосы серии CARRERA 


