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C.P.A. S.R.L. BORDO SFIORATORE FINLANDESE 
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Descrizione 

I bordi sfioratori sono costruiti in agglomerato di cemento e graniglia. 

Realizzati per una griglia di 25 cm. 

Si consiglia di trattare i manufatti all’interno e all’esterno con vernici epossidiche. 

Caratteristiche Bordo Sfioro Finlandese  

Modulo da 100 cm. 

Peso per singolo pezzo 80 kg. 

Tolleranza di 5 mm sulle misure indicate dei manufatti. 

I bordi sfioratori dovranno esser posati con 1,5 cm di colla, per il corretto allineamento e messa in quota.  

 

Sezione senza piletta 

 

 
 

Modulo diritto Angolo Retto 

  

Modulo a raggio Angolo rovescio 
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Codice modelli DIRITTI 

1020597 Sezione diritta 

1020598 Sezione diritta con piletta ø100 

1021610 Sezione diritta con terminale 

1020599 Sezione angolo retto 

1020592 Sezione angolo retto rovescio 

Codice modelli CURVI 

TAB 1 Sezione a raggio 

TAB 2 Sezione a raggio con piletta ø 100 

TAB 3 Sezione a raggio rovescio 

 

TAB 1 – Sezione a raggio 

Codice 1020632 1020633 1020634 1020635 1020636 1020637 1020703 1020702 

Raggio (m) 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

 

TAB 2 – Sezione a raggio 

Codice 1020640 1020641 1020642 1020643 1020644 1020645 1020704 1020705 

Raggio (m) 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

 

TAB 3 – Sezione a raggio 

Codice 1020741 1020742 

Raggio (m) 1.00 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


