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LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE GUIDA E CONSERVARLA PER UN UTILIZZO FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libera traduzione della versione originale



MANUTENZIONE VASCHE SPA ITALIA  pag. 2 di 15 

 

www.cpa-piscine.it Rev.00–23/10/20 

 

  

Sommario 
 

MANUTENZIONE CARTUCCE ..................................................................................................................................... 3 

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA .......................................................................................................................... 4 

MANUTENZIONE ESSENZE ........................................................................................................................................ 5 

GESTIONE VALVOLE E DEVIATORI ............................................................................................................................... 6 

MANUTENZIONE POGGIA TESTA ................................................................................................................................ 7 

SCARICO DELLA VASCA ............................................................................................................................................ 8 

DISINFEZIONE ALL’OZONO........................................................................................................................................ 9 

MANUTENZIONE DELLA POMPA .............................................................................................................................. 10 

MONTAGGIO DELLA SCALA PER LA SPA ..................................................................................................................... 11 

MANUTENZIONE PER LE LUCI A LED ........................................................................................................................ 12 

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO (220~240V/50HZ): ........................................................... 13 

PULIZIA  ............................................................................................................................................................ 14 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI ......................................................................................................................... 14 

MANUTEZIONE STRAORDINARIA ............................................................................................................................. 15 

OPERAZIONI DI SVERNAGGIO .................................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUTENZIONE VASCHE SPA ITALIA  pag. 3 di 15 

 

www.cpa-piscine.it Rev.00–23/10/20 

 

Manutenzione cartucce 

Si raccomanda un lavaggio quotidiano delle cartucce 

Tipologia 1 

 

 

 

 

 

 

• Rimuovere la griglia di protezione dello skimmer sfilandola verticalmente dopo aver rimosso la vite di 

bloccaggio con un cacciavite a taglio o una moneta di piccolo taglio 

• Estrarre la cartuccia ruotandola in senso antiorario 

• Lavare la cartuccia con acqua e sapone neutro e, una volta risciacquata abbondantemente, riposizionarla 

 

 

 

Tipologia 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Rimuovere la confezione della cartuccia 

• Inserire la cartuccia nell’apposito cestello dello skimmer galleggiante 

• Riposizionare il coperchio sulla parte superiore del cestello di filtraggio 

• Lavare la cartuccia con acqua e sapone neutro e, una volta risciacquata abbondantemente, riposizionarla 
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Raccomandazioni per la pulizia* 

La cartuccia filtrante deve essere pulita con cadenza regolare, mediante acqua pulita, con una frequenza 

massima di 7 giorni: tale frequenza andrà aumentata in funzione del carico di lavoro della vasca e 

dell’aumentare della temperatura dell’acqua. 

Pulire la superficie mediante sapone neutro per sgrassare le superfici e risciacquare fino a pulizia completa. 

Non usare spazzole o lavaggio ad alta pressione. 

È consigliata la sostituzione con un filtro nuovo ogni 3 mesi, in caso d’uso intenso (SPA ad uso pubblico), 6 

mesi in caso di uso normale. 

Nel caso di introduzione di nuove cartucce filtranti, sostituire il set completo dei filtri della spa. 

Un filtro o una serie di filtri intasati possono ridurre in modo significativo la vita delle apparecchiature elettriche 

coinvolte nella filtrazione (pompe, riscaldatori, ecc). 

*La mancata osservanza di quanto precedentemente indicato comporta il decadimento sistematico delle condizioni della garanzia. 
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Manutenzione essenze 

Sostituzione in base all’uso 

È possibile variale la fragranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Rimuovere 

 

 

        Apertura in senso orario 

        Chiusura in senso antiorario 

 

 

 

 

Ghiera diffusore aroma 

Serbatoio diffusore aroma 

Guarnizione diffusore aroma 
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Gestione valvole e deviatori 

Valvole regolazione aria effetto venturi su diffusori 

I controlli dell’aria influenzano la pressione dei getti con l’aggiunta di aria. Possono essere presenti più valvole 

di regolazione nella SPA, ognuna delle quali sarà associata ad un certo gruppo di getti. Se una valvola dell’aria 

viene aperta quando la pompa è accesa, l’aria verrà aspirata nel flusso di acqua per aumentare l’intensità del 

massaggio. 

 

 

                                   Aumentare                                                                                     Diminuire 

 

 

 

Deviatore flusso acqua 

La vasca idromassaggio potrebbe essere dotata di deviatori di acqua, ruotando il deviatore è possibile 

direzionare la potenza del massaggio dei differenti posti a sedere. Tale operazione va eseguita 

preliminarmente all’accensione/avviamento della pompa idromassaggio 

 

 

 

                                   Aumentare                                                                                     Diminuire 
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Manutenzione poggia testa 

 

La vasca idromassaggio potrebbe avere installato un cuscino come riportato di seguito. È possibile 

rimuovere rapidamente e facilmente il cuscino per la pulizia e la manutenzione.

Rimozione e fissaggio del cuscino poggia testa 

Afferrare saldamente il bordo inferiore del cuscino con entrambe le mani e tirare su: gli inserti presenti nel 

cuscino usciranno fuori dalle proprie sedi presenti nella vasca. 

Ripristinare i cuscini allineando gli inserti del cuscino con i fori e inserendo con decisione il cuscino per 

inserire i pioli di nuovo nei fori. 
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Scarico della vasca 

Se si utilizza la SPA una o due volte alla settimana, non sarà necessario sostituire e scaricare l’acqua con la 

stessa frequenza di chi la utilizza in modo intenso, in ogni caso, sarebbe consigliabile effettuare lo scarico di 

una SPA almeno una volta al mese ed in base alle reali condizioni di utilizzo. La valvola di scarico è posta sul 

pannello esterno in posiziona angolare. 

La valvola di scarico è predisposta con un sistema di sicurezza per evitare le aperture accidentali. Per aprire 

lo scarico tirare la manopola verso l’esterno e girare in senso antiorario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

Nota bene: 

Non scaricare l’acqua sulle piante o sul vostro prato, a meno che tutto il bromo o il cloro siano stati dissipati 

dall’acqua. Il disinfettante nella vostra acqua si dissipa rapidamente rimuovendo il coperchio ed esponendo 

l’acqua alla luce solare diretta. 

 

Valvola di scarico 
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Disinfezione all’ozono 

L’ozono è un composto chimico ossidante molto efficace per disinfettare l’acqua, il principale vantaggio 

dell’ozono è che non lascia alcuna traccia chimica ed è inodore. In genere, la spa è dotata di un generatore 

di ozono che produce 50 mg di ozono all’ora dal getto dell’ozono. Il generatore di ozono funziona 

automaticamente se una pompa di circolazione è in funzione. La spia del generatore di ozono risulterà accesa 

quando quest’ultimo è in funzione. È possibile aprire il pannello esterno per controllarlo. 

   

 

 

 

 

 

 

Uscita ozono 

                                                                      Spia del generatore di ozono 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: è opportuno sostituire il generatore di ozono ogni due anni per ottenere il massimo dall’effetto di disinfezione. 

 

 

 

 

 

Flusso d’acqua  

Vasca SPA 

Venturi 

Ozono ed acqua  

Valvola 

Flusso d’aria  
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Manutenzione della pompa 

Sfiato aria presente nel circuito dell’acqua errore E4 

Se la vasca idromassaggio viene svuotata e riempita e la pompa si accende ma non vi è alcun movimento 

dell’acqua nella vostra spa, la vasca idromassaggio ha probabilmente un blocco d’aria. Questa situazione è 

spesso causata dalla pompa di circolazione rispetto alle altre pompe di massaggio. Per far fuoriuscire l’aria 

dalla pompa spegnere la spa e individuare la pompa di circolazione, nel caso non si trovasse all’interno della 

cabina della vasca idromassaggio. Individuare il tubo che va in cima alla pompa, dove si trova un ampio 

dado. Svitare in senso antiorario fino alla fuoriuscita dello stesso. Quando l’acqua fuoriesce, stringere 

nuovamente. Questo dovrebbe risolvere il blocco d’aria. A volte è necessario avviare di nuovo la pompa per 

rimuovere l’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora si voglia fermare l’acqua, è possibile chiudere la valvola. Per una normale funzione della spa, è 

necessario aprirla. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                       Attiva                                                Disattiva  
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Istruzioni per la copertura (opzionale) 

La copertura va semplicemente posizionata sulla spa. Utilizzare le maniglie per piegare la copertura e scoprire 

la vasca. 

 

 

 

Montaggio della scala per la spa (opzionale)  

La scala è smontata per risparmiare lo spazio di imballaggio per il contenitore. Prima dell’utilizzo, è necessario 

montare i pezzi come riportato di seguito. 
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Manutenzione per le luci a LED (opzionale) 

La vasca idromassaggio è dotata di un tipo di luce a LED come riportato di seguito. Se la luce a LED non può 

essere accesa o il suo colore è diverso dalle altre luci, è necessario sostituirla. Si prega di seguire la 

procedura riportata di seguito per sostituire le luci a LED. 

Per sostituire il collegamento delle luci a LED estrarre la luce a LED difettosa dal supporto sul telaio della 

vasca e la presa bianca. Inserire infine la nuova luce nel supporto e conseguentemente la presa. 
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Installazione del sistema di controllo elettronico (220~240V/50HZ): 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

ozono

aspirazione

aspirazione

scarico

pompa idro monovelocità

pompa idro monovelocità pompa doppia velocità

quadro di controllo

skimmer

4
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Pulizia 

1. Pulire la vasca idromassaggio con un detergente neutro e un panno morbido. Non pulire con acetone, 

soluzione di ammoniaca e solvente organico, altrimenti si potrebbe danneggiare la superficie della vasca.  

2. Rimuovere il calcare dalla vasca da bagno mediante un detergente leggermente acido come acido citrico 

o aceto. 

3. Rimuovere gli ugelli rotativi per getto d’acqua per pulire e rimuovere lo sporco dalla sede. 

4. Non strofinare le parti cromate (evitare il contatto con solventi) 

5. Pulizia del sistema idromassaggio: versare acqua calda fino a superare la superficie degli ugelli, 

aggiungere un’adeguata quantità di detergente, avviare l’idromassaggio per 5 minuti, arrestare la pompa 

e scaricare l’acqua, quindi aggiungere dell’acqua pulita e avviare l’idromassaggio per 3 minuti, arrestare 

la pompa, scaricare l’acqua e pulire la vasca da bagno con panno morbido. 

Avvertenze e raccomandazioni 

• Non pulire la vasca con strumenti ruvidi, solventi chimici o detergenti granulosi. 

• Evitare di far entrare in contatto la vasca da bagno con sigarette accese o fonti di calore. 

• È necessario scaricare l’acqua della vasca se questa non viene utilizzata per più di 3 giorni consecutivi 

(assenza di alimentazione elettrica). 

• Quando si utilizza l’idromassaggio, evitare di aggiungere materiali schiumogeni. 

• Evitare di usare cosmetici. 

• Controllare le prestazioni dell’interruttore differenziale regolarmente ed almeno una volta ogni 2 mesi. 

• Verificare periodicamente che la linea di alimentazione principale, gli interruttori e i connettori non siano 

danneggiati. 

• Controllare periodicamente i tubi di mandata e scarico dell’acqua, controllare che lo scarico avvenga 

senza problemi. 

• Fare attenzione quando si sposta il prodotto: evitare le pressioni eccessive, contraccolpi meccanici o le 

vibrazioni intense. 

• Scaricare l’acqua dalla SPA quando questa non è in uso per un lungo periodo di tempo, mantenere 

l’ambiente d’installazione asciutto e ventilato. 
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Manutezione straordinaria 

Operazioni eseguite da tecnico abilitato 

Sostituzione della pompa idromassaggio: staccare l’alimentazione elettrica, aprire il pannello laterale della 

SPA, scaricare l’acqua dalla SPA, rimuovere i cavi d’alimentazione dal quadro di comando e scollegare 

bocchettoni dalla pompa, quindi allentare i bulloni di fissaggio ed estrarre la pompa. Dopo la sostituzione 

della pompa installare il cavo di alimentazione, fissare i bulloni, versare una piccola quantità di acqua nella 

vasca, controllare che non vi siano perdite dalla pompa, quindi riposizionare il pannello laterale della vasca e 

ricarica la vasca. 

Sostituzione della pompa di filtraggio dell’acqua: staccare l’alimentazione elettrica, aprire il pannello laterale 

della SPA, chiudere le valvole a ghigliottina su entrambe le estremità della pompa, rimuovere i cavi 

d’alimentazione dal quadro di comando e scollegare i bocchettoni dalla pompa, quindi allentare i bulloni di 

fissaggio ed estrarre la pompa. Dopo la sostituzione della pompa installare il cavo di alimentazione, fissare i 

bulloni, versare una piccola quantità di acqua nella vasca da bagno, attivare la valvola, controllare che non vi 

siano perdite dalla pompa, quindi riposizionare il pannello laterale della vasca e ricarica la vasca. 

Sostituzione dei sensori di temperatura e presenza acqua: vedi manuale dedicato. 

Operazioni di svernaggio 

1. Scollegare la vasca dalla rete elettrica d’alimentazione principale 

2. Rimuovere l’acqua dalla vasca mediante gli appositi bocchettoni di scarico posti sui fianchi della 

vasca 

3. Rimuovere le cartucce dello skimmer e lavarle sotto acqua corrente seguendo le indicazioni fornite 

in precedenza. 

4. Procedere alla pulizia del bacino della vasca mediante lavaggio con sapone neutro concludendo con 

un adeguato risciacquo. 

5. Attenzione: si raccomanda l’utilizzo di calzature antiscivolo e pulite 

6. Rimuovere il pannello di rivestimento posto all’altezza del tastierino di gestione, agendo sulle viti di 

fissaggio alla struttura. Quindi, avendo cura di posizionare sotto al raccordo degli stracci, allentare il 

bocchettone di collegamento della tubazione primaria di circolazione al riscaldatore. Il riscaldatore è 

posto sotto il quadro di comando. Allentando i bocchettoni si consentirà all’eventuale acqua rimasta 

nelle tubazioni di defluire. 

7. Asciugare la vasca ed il bacino 

8. Coprire la vasca mediante la propria copertura termica: qualora la vasca sia collocata in zona non 

protetta e quindi soggetta all’intemperie, si suggerisce inoltre di proteggere la vasca con un telo da 

esterno, posizionato sopra la copertura termica. Si raccomanda di sgomberare periodicamente la 

neve dalla copertura, nonché dai fianchi della vasca, per evitare il deterioramento precoce del 

rivestimento ligneo per contatto con la stessa. 

Note 

• Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del 

prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda 

informativa. 


