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C.P.A. S.R.L. 

ASPIRAZIONE CP9 

PER IMPIANTI PISCINA E BENESSERE 
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Caratteristiche 

Aspirazione per impianti piscina fornita di griglia conforme a UNI EN 13451-3. 

 

Fabbricata in ABS con trattamento UV. 

Griglia removibile senza intervenire sulla flangia di tenuta in caso di manutenzione. 

 

Attacco femmina da ø 63 mm per incollaggio. 

 

Portata nominale: 8,5 m
3

/h a 0,5 m/s 

 

Colorazioni disponibili 

 

codice descrizione 

1072321 Aspirazione per impianti idromassaggio CP9 BIANCO 

 

 

Dimensioni in mm 
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Esploso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. codice descrizione 

1 600-00297 Kit con griglia bianca CP9 e due viti griglia 

2 600-10128 Kit con viti flangia, flangia, due guarnizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 

griglia flangia guarnizioni corpo bocchetta viti flangia viti griglia 
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