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Descrizione 

La copertura flessibile automatizzata Safety Cover si adatta alla maggior parte di piscine esistenti o di nuova 
realizzazione ed è conforme alla norma di sicurezza UNI 11718:20181. 
Il suo telo in PVC flessibile è disponibile nelle seguenti colorazioni: 

      
Blu Azzurro mare Beige Grigio Grigio scuro Verde 

Guide per copertura Safety Cover 

La copertura Safety Cover può essere installata con tre differenti tipologie di guide in base alla tipologia della piscina. 

Piscina esistente 
(mm) 

Piscina nuova realizzazione 
(mm) 

 

 

 

 

 

 
Guida sopra bordo Guida a scomparsa 

Guida sotto bordo 

Da installarsi  
sul bordo della piscina 

Da installarsi  
sotto il bordo della piscina 
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Alloggiamento del vano copertura 

Il vano copertura Safety Cover può essere disposto in tre opzioni. 

Configurazione A 
Vano motore fuori terra con guide sopra 
bordo. 

Configurazione B 
Vano motore interrato con guide sopra 
bordo. 
 

Configurazione C 
Vano motore interrato con guide sotto 
bordo (soluzione a skimmer). 

   
Lo scavo dell’alloggiamento del vano è importante che sia perpendicolare alla lunghezza della piscina e formi angoli 
retti di 90°. 
Il vano copertura deve avere le seguenti dimensioni interne: 

- Lunghezza: oltre alla larghezza della piscina, aggiungere 30 cm a sinistra (lato folle) e 85 cm (misura min 
81 cm, misura max 91 cm) a destra2 (lato motore); 

- Larghezza: 37 cm ± 0,5 cm; 
- Profondità: 36 cm ± 0,5 cm. 

L’alloggiamento deve obbligatoriamente possedere un sistema di drenaggio adeguato, questo dovrà essere 
posizionato in uno degli estremi del vano, in modo da consentirvi una facile ispezione. Il fondo del vano tecnico 
dovrà avere una pendenza ≥ 1% verso il punto di scarico. 
Dotare Il vano di tubo corrugato e scatola di derivazione IP55 o superiore per il passaggio di cavi di alimentazione 
e comando del motoriduttore. 

Posa 

Vedi Manuale di predisposizione guide e/o Manuale d’uso e manutenzione della configurazione scelta. 



COPERTURA AUTOMATICA – SAFETY COVER  pag. 4 di 4 

SCHEDA TECNICO INFORMATIVA www.cpa-piscine.it Rev. 05 –19/05/2021 

 

 

 
Note: 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 

 

1 La copertura Safety Cover è classificata in categoria E0-P3-S1, in conformità ai requisiti di sicurezza della norma UNI 11718:2018 nel rispetto dei requisiti indicati ai punti: 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 e 8.3.5. 
2 Il lato motore dev’essere a destra. Per determinare la posizione, collocarsi dietro il vano copertura rivolti verso l’estremità opposta alla piscina. 


