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Sauna ENRICA 

Descrizione 

La SAUNA A RAGGI INFRAROSSI ENRICA è ideale per uso sia commerciale che privato. Si presenta con dimensioni 1,20 x 
1,00 m e altezza 1,90 m ed è provvista di riscaldatore, pannello di controllo digitale, lettore CD/MP3 e radio AM/FM con 
casse. La struttura viene spedita da montare. L’installazione risulta molto semplice grazie agli elementi prefabbricati che la 
compongono. 

Caratteristiche 

Superficie interna [m2] 1,20 

Tipo di legno Legno Hemlock 

Forma della struttura Rettangolare 

Riscaldatore ad infrarossi In ceramica 

Numero delle sedute 1 

Numero max di persone 2 

Dimensioni 

Altezza 1900 mm 
Larghezza 1200 mm 
Profondità 1000 mm 

 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura [°C] 5-40 

Temperatura regolabile [°C] 20-60 

Tempo di spostamento regolabile [min] 0-60 

Umidità [%] 85 

Pressione [hpa] 700-1060 

Alimentazione AC [V] 120-220-240 

Frequenza [Hz] 50 ± 160 ± 1 

Assorbimento [W/V] 1750/230 
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Accessori 

 

 
Note 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


